
 

 

Teichdruckfilter 

 

Serie PMA ‐ Teichdruckfilter mit 4‐5 Wirkstufen 

Die hohe Wirksamkeit der Serie PMA beruht auf dem perfekten Zusammenspiel von ‐ je nach Modell ‐ vier oder fünf 
verschiedenen Wirkstufen bzw. Filtertechniken. Diese Prozesse sind optimal aufeinander abgestimmt, so dass sie sich 
ideal ergänzen und gegenseitig verstärken.  
 
Zunächst ‐ während das angesaugte Wasser vom Eingang zum Boden des Filters strömt ‐ tötet ein hochwertiger UV‐C‐
Strahler Krankheitserreger ab und reduziert nachhaltig das Algenwachstum. Anschließend dient die am Boden des 
Filters befindliche Schmutzkammer als Auffangbecken für gröbere Partikel. Danach sorgen Bioballs für eine biologische 
Filterung. 
 

Schließlich steigt das Wasser gleichmäßig auf, wobei die biologische Filterung durch Filterschwämme fortgesetzt wird. 

Bei den Modellen PMA 8000 und PMA 16000 durchfließt das aufsteigende Wasser zusätzlich eine spezielle Filtermatte 

zur Feinklärung. Dort setzen sich kleinere Schmutzpartikel auf den Fasern ab und bilden den Nährboden für 

Mikroorganismen, welche für Lebewesen giftiges Ammoniak in Nitrat umsetzen. 

Während dieser Reinigungsprozesse herrscht im Filtersystem Überdruck, der ‐ im Vergleich mit herkömmlichen 

Konzeptionen ‐ die Wirksamkeit der einzelnen Wirkstufen erhöht. Diese ideale Kombination verschiedener Techniken 

bewirkt eine hoch effiziente Filterung, so dass perfekt gereinigtes Wasser in den Teich zurückfließt. 

 

Wirkstufe  Ergebnisse 

STUFE 1: 
UV‐C‐Strahler  

Entkeimt das Teichwasser. Tötet Krankheitserreger ab. Schwebealgen (grünes Wasser) 
verklumpen und werden abgefiltert. Wirkt sehr effizient und nachhaltig dem Algenwachstum 
und der Algenblüte entgegen.  

STUFE 2: 
Schmutzkammer  

Die am Boden des Teichdruckfilters befindliche Kammer dient als Auffangbecken für gröbere 
Schmutzpartikel. Bewirkt auch eine Beruhigung des Wassers, so dass dieses gleichmäßig im 
Filter aufsteigt.  

STUFE 3: 
Bioballs  

Mit Hilfe von Bioballs erfolgt eine biologische Filterung des Wassers. Umwandlung von Nitrat 
in nützlichen Stickstoff (Denitrifikation.  

STUFE 4 (nicht PMA 
8000 UV 9): 
Kinshi‐Filtermatte  

Bewirkt eine Feinklärung des Wassers. Kleine Schmutzpartikel setzen sich auf Fasern ab und 
dienen als Nährboden für Mikroorganismen, die das für Lebewesen giftige Ammoniak in Nitrat 
umwandeln.  

STUFE 4/5: 
Filterschwämme  

Filterschwämme setzen die biologische Filterung fort. Fortsetzung der Umwandlung von Nitrat 
in Stickstoff.  

Tabelle: Wirkstufen der Teichdruckfilter der Serie PMA 

 



 

Mit ihren ‐ je nach Modell ‐ vier oder fünf Wirkstufen unterstützen und verstärken die Teichdruckfilter der Serie PMA 

natürliche Prozesse im Teich und sorgen für eine biologische, mechanische und naturchemische Filterung des Wassers. 

Die Mikroorganismen, welche die biologische Filterung bewirken, siedeln sich allmählich ‐ in einem Zeitraum von vier bis 

acht Wochen ‐ auf den Filtermedien an. Deshalb empfiehlt sich der dauerhafte Betrieb der Teichdruckfilter. 

Welche Größe passt zu meinem Teich? 

Die Serie PMA umfasst zwei hochwertige Teichdruckfilter, welche sich in ihrer Kapazität deutlich unterscheiden. 

Dadurch lassen sich bei der Wahl des Filters individuelle Gegebenheiten exakt berücksichtigen. Der PMA 8000 wurde für 

kleine und mittelgroße Teiche bis zu einem Fassungsvermögen von 8.000 Litern konzipiert. Dagegen erzielt der PMA 

16000  hervorragende Filterergebnisse in mittleren und großen Teichen, deren Inhalt sich auf maximal 16.000 Liter 

beläuft. 

 

Die wichtigsten technischen Daten zum Vergleich: 

  PMA 
8000 UV 9 

PMA 
16000 UV 13 

Pumpe  55 Watt  70 Watt 

Förderhöhe max.  2,5 m  2,6 m 

Fördermenge max.   2.400 Liter/Stunde  3.800 Liter/Stunde 

Wirkstufen  4  5 

UV‐C‐Strahler  9 Watt  13 Watt 

Teichvolumen max.  8.000 Liter  16.000 Liter 

Gewicht (brutto)  7,4 kg  8,7 kg 

Tabelle: Die wichtigsten technischen Daten der Serie PMA 

 

Ausstattung der Serie PMA 

Die Teichdruckfilter der Serie PMA verfügen neben dem Druckbehälter über eine umfassende Ausstattung von hoher 

Qualität. Serienmäßig beigefügt sind ein hochwertiger UV‐C‐Strahler, ein Schlauch von fünf Metern Länge sowie alle 

benötigten Filtermaterialien. Den Lieferumfang komplettiert eine leistungsstarke Pumpe mit exzellenten technischen 

Eigenschaften. 

Die Wahl eines Teichdruckfilters der Serie PMA empfiehlt sich auch dann, wenn auf Wartungsfreundlichkeit großen 

Wert gelegt wird. Dafür sorgt ein Funktionswahlschalter, mit welchem der Filterkopf ausgestattet ist. Einfaches Drehen 

des Schalters aktiviert wahlweise die Filter‐ oder die Rückspülfunktion. Dies ermöglicht die gründliche und schnelle 

Reinigung des Teichdruckfilters, ohne ihn öffnen zu müssen oder die Installation zu verändern. 

 

 



 

Installation der Serie PMA 

Bei der Platzierung und Installation ermöglichen Teichdruckfilter interessante Alternativen. Auf Grund ihrer speziellen 

Bau‐ und Funktionsweise lassen sie sich bei Bedarf bis zu ihren Spannverschlüssen ins Erdreich eingraben. Diese 

Variante spart Platz und sorgt für erhöhte Standsicherheit. Außerdem eröffnet sich dadurch ein größerer Spielraum bei 

der Gestaltung der Teich‐ und Gartenlandschaft, da der Teichdruckfilter auf diese Weise optisch in den Hintergrund tritt 

und sich harmonisch in die Umgebung integriert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


