
 

 

Klarwasser‐Tauchpumpen 

 

Reine oder mäßig verschmutzte Flüssigkeiten  

Klarwasser‐Tauchpumpen eignen sich sehr gut zum Abpumpen oder Umfüllen von reinen oder mäßig verunreinigten 

Flüssigkeiten. Typische Verwendungszwecke sind die Beförderung von Haushaltsabwasser, Regen‐ oder Sickerwasser 

und das Auspumpen von Becken.  

Ob automatische Entwässerung oder Ab‐ und Umpumpen von Flüssigkeiten ‐ unsere Klarwasser‐Tauchpumpen 

erledigen diese Aufgaben zuverlässig. Wichtig ist dabei, dass es sich um reine oder kaum verschmutzte Flüssigkeiten 

handelt. Auf diesen Sachverhalt verweist auch schon der Begriff "Klarwasser" in der Bezeichnung dieser Produktgruppe. 

Die so genannte Korngröße, die bei jeder Pumpe genannt ist, gibt den maximalen Durchmesser von Schmutzpartikeln 

an, die das gepumpte Wasser enthalten darf. Bei Flüssigkeiten mit größeren Verunreinigungen empfiehlt sich die 

Verwendung von Schmutzwasser‐Tauchpumpen. 

Nur Klarwasser‐Tauchpumpen sind flachabsaugend 

Klarwasser‐Tauchpumpen sind beispielsweise ideal geeignet für die Beförderung von gesammeltem Regenwasser oder 

Sickerwasser. Im Haushalt ist der Transport von Abwasser ein typischer Verwendungszweck. Beim Auspumpen von 

Becken und ähnlichen Einsatzgebieten weisen Klarwasser‐Tauchpumpen einen besonderen Vorzug auf: Nur diese 

Pumpenart verfügt über Modelle, die flachabsaugend sind. Diese technische Eigenschaft ermöglicht eine wischtrockene 

Entwässerung, da bis zu einem besonders niedrigen Wasserstand von wenigen Millimetern abgepumpt werden kann. 

Bei den technischen Daten der Pumpen ist jeweils das minimalste Absaugniveau genannt. Dieser Wert gibt an, bis zu 

welchem niedrigsten Wasserstand Flüssigkeiten abgepumpt werden können. 

Spezialentwicklung Drainage‐Tauchpumpen  

Drainage‐Tauchpumpen sind Klarwasser‐Tauchpumpen, die für einen speziellen Verwendungszweck konzipiert wurden. 

Mit ihrer kompakten Bauweise, ihrem vertikalen Pumpenausgang und dem in die Pumpe integrierten Schwimmschalter 

eignen sie sich ideal zum Einsatz in engen Entwässerungsschächten.  

Wahl der richtigen Klarwasser‐Tauchpumpe 

Bei der Konzeption und Weiterentwicklung unserer Klarwasser‐Tauchpumpen zählt zu unseren wichtigsten Anliegen, 

dass jeder Verwendungszweck Berücksichtigung findet. Damit ist gewährleistet, dass sich für jedes Einsatzgebiet eine 

optimal geeignete Pumpe finden lässt.  

 

 

 

 



 

TKX Modell ‐ klassisches Modell mit solidem Leistungsspektrum  

Die TKX 7000 eignet sich mit ihrer klassischen Bau‐ und Funktionsweise perfekt für alle typischen Einsatzgebiete von 

Klarwasser‐Tauchpumpen. Höchst zuverlässig und effizient lassen sich reine oder mäßig verschmutzte Flüssigkeiten ab‐ 

oder umpumpen. Dazu zählen beispielsweise der Transport von Haushaltsabwasser, Regen‐ oder Sickerwasser sowie die 

Entleerung von Becken. Als ideale Einstiegsmodelle ‐ mit einer maximalen Fördermenge von 7.000 Litern pro Stunde ‐ 

empfiehlt sich die Klarwasser‐Tauchpumpen TKX 7000. 

INTEGRA 8000 ‐ Spezialentwicklung zur Flachabsaugung 

Die Drainage‐Tauchpumpe INTEGRA 8000 ist eine Spezialentwicklung, die im Unterschied zu den meisten Tauchpumpen 

mit einem vertikalen Pumpenausgang ausgestattet ist. Mit dieser speziellen Technik und ihrer kompakten Bauweise 

eignet sich diese Pumpe insbesondere zum Einsatz in engen Schächten oder Brunnen. Darüber hinaus verfügt sie über 

einen integrierten Schwimmschalter, welcher wahlweise den automatischen oder manuellen Betrieb ermöglicht. Im 

manuellen Betrieb lässt sich die INTEGRA 8000 zur sogenannten Flachabsaugung und damit zur wischtrockenen 

Entwässerung einsetzen, da sie in dieser Funktion Wasser bis auf den geringen Reststand von 2 mm abpumpt. 

 

Hochwertiges Material und kompromisslose Technik: Darauf beruht die hohe Qualität unserer Klarwasser‐

Tauchpumpen.  

•  Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff. 

•  Wartungsfreier Kondensatormotor mit hochwertiger Kupferwicklung und Thermo‐Überlastschutz. 

•  Motor zusätzlich in Edelstahlgehäuse gekapselt. 

•  Präzisions‐Motorwelle aus Edelstahl mit Keramikverstärkung. 

•  Präzisions‐Kugellager. 

•  Verschleißarmes Pumpenlaufrad. 

•  Schwimmerschalter für automatischen Betrieb. 

•  10 m Anschlusskabel. 

•  Alle Modelle mit Mehrdimensions‐Anschlussstück für variable Anschlussgrößen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


