TECHNIK + KOMPETENZ ';

POOLTECHNIK

www.tip-pumpen.de




T.I.P. - DIE PUMPENPROFIS

T...P. IM INTERNET ALS KUNDENFREUND-
Unter www.tip-pumpen.de bieten wir einen umfassenden und

LIEBE KUND|N' LIEBER KUNDE’ Ubersichtlich gestalteten Internet-Auftritt an, bei dem die

Kundenberatung im Vordergrund steht. Detaillierte Infor-

wir freuen uns, lhnen unseren Schwimmbad- und Poolkatalog ) ) o )

. " . mationen zu Produkten und Zubeho6ér ermdglichen einen

vorzustellen. Auch diese neue Ausgabe enthalt alles Wissens-
B . . . fundierten Einblick in unser Sortiment. Zusatzlich stehen

werte und nltzliche Tipps rund um die Themen Reinigung,

Produktinformationsblatter zum Ausdrucken zur Verfligung.
Pflege und Entwéasserung lhres Pools bzw. Schwimmbads. Mit gune

. ey Benotigte Ersatzteile lassen sich in unserem Online-Shop
unserem umfassenden Sortiment und unserer langjahrigen i
) ) L . schnell auswahlen und bestellen. Im Rahmen einer regel-
Erfahrung in der Entwicklung qualitativ hochwertiges Poole- L o )
. L ) ) ) maBigen Aktualisierung stellen wir neue Produkte vor,
quipment erméglichen wir es lhnen, ein Produkt zu finden, das
) beschreiben innovative Techniken und veréffentlichen
exakt lhren Anforderungen entspricht. In seperaten Katalogen o ) ) )
) . ) . nitzliche Tipps, so dass sich ein Besuch unserer Homepage
finden Sie eine groBe Auswahl von Pumpen, Bewdasserungs-
. . . immer wieder lohnt.
technik sowie Maschinen, Werkzeugen und Produkten rund

um den Teich.

SERVICE-HOTLINE ZUR KLARUNG

40 JAHRE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION  TECHNISCHER FRAGEN
VON PUMPEN AUF HOHEM N|VEAU Als besonderen Service bieten wir eine Hotline zu techni-

. . schen Fragen an. Unser Fachpersonal berat Sie gerne

Im Jahr 1978 erfolgte die Grindung unseres Unternehmens, ) } i

. . . bei Fragen zur Installation, Wartung oder ahnlichen

das sich auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von ) ) i ) i
o ) ) ) Anliegen. Erreichbar sind unsere Techniker montags bis

Wasserpumpen spezialisiert hat. Bei der Auswahl der jewei- ) )

freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer

07263-912550. Fir den Bereich Ersatzteile und Reparaturen
steht lhnen unsere Serviceabteilung zur Verfliigung. Diese

ligen Sortimente hatte von Anfang an das Thema Qualitat
absolute Prioritat. Unser eigener Produktionsbetrieb ist seit

vielen Jahren ISO 9001-zertifiziert und unterliegt der strengen
kénnen Sie wahrend unserer Ublichen Geschaftszeiten unter

Kontrolle unseres Produkt- und Qualitatsmanagements. So
der Telefonnummer 07263-91250 erreichen.

stellen wir eine sehr hohe Produktions- und Produktqualitat
unter Berucksichtigung der Anforderungen unserer Kunden

sicher. ERSATZTEILE MIT 10 JAHREN
Mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhaltnis zahlt T.I.P. VERFUGBARKEITS-GARANTIE
in Deutschland und europaweit seit vielen Jahren zu den Unsere Produkte erfiillen hohe Anspriiche an Qualitdt und

fihrenden Anbietern von Pumpen fir die private Nutzung in  Zuverlassigkeit. Dennoch unterliegen auch unsere Produkte
Haus, Hof und Garten. Unsere Produkte vertreiben wir auch  einem natiirlichen VerschleiB, der dazu fiithrt, dass Ersatz-

mit groBem Erfolg in einigen auBereuropaischen Landern. teile bendtigt werden. In diesem Zusammenhang weisen wir

Sie gerne auf einen nicht alltdglichen Service hin, den unsere
STETIGE WEITERENTWICKLUNG ALS Kunden sehr schatzen: Wir gewahren eine 10-Jahres-Ga-
GARANT HOHER QUAL'TAT rantie auf die Verflgbarkeit von Ersatzteilen. Fir alle

Produkte bis zu einem Alter von zehn Jahren, gerechnet ab
Der Erfolg und die hohe Qualitat unseres Sortiments beruhen £

) . . ) dem Tage des Kaufs, sind problemlos Ersatzteile erhaltlich.
auf einer stetigen Weiterentwicklung unserer Produkte nach

. ) ) ) Wir stellen dadurch eine nachhaltige und verantwortungs-
neuesten technischen Erkenntnissen. Hinzu kommt eine konse- ) ) )
. o . volle Verwendung unserer Produkte sicher. Bei notwendigen
quente Umsetzung hdchster Qualitatsanforderungen bei der
- . . ) Reparaturen oder bendtigten Ersatzteilen wenden Sie sich
Auswahl von Materialien und bei der Konzeption von Ferti- ) ) ] )

. . ) ) bitte postalisch, per Fax oder E-Mail an uns. Die Kontaktdaten
gungsablaufen. Das Uberzeugende Ergebnis dieser Herange- i ) ) )

) ) ) il L ) finden Sie auf der letzten Seite dieses Katalogs.

hensweise sind leistungsfahige und qualitativ hochwertige

Unsere Homepage www.tip-pumpen.de bietet die schnellste
Pumpen mit hervorragender Energieeffizienz. pag p-pump

) ) und einfachste Moglichkeit, Ersatzteile zu bestellen. Im
Wasser sparen und die sinnvolle Verwendung von Brauch-,

) ) ) T.I.P.-Shop sind zu unseren Produkten Explosionszeichnungen
Grund- und Regenwasser statt Trinkwasser reduziert nicht
. . . . . und Teile-Listen verdffentlicht, so dass ein benétigtes Teil mit
nur die Haushaltskosten, sondern ist ein aktiver Beitrag ) ) o

. . . . wenigen Klicks ausfindig gemacht und bestellt werden kann.
zum Umweltschutz. Auch das Thema Sicherheit spielt bei

der Entwicklung unserer Produkte eine groBe Rolle. So

) . . . Wir winschen lhnen viel SpaB beim Durchblattern und Lesen
arbeiten wir fortlaufend an der Weiterentwicklung unserer

des Katalogs und viele neue Anregungen.
IHRE T.I.P. TECHNISCHE INDUSTRIE PRODUKTE GMBH
DIE PUMPENPROFIS

SEITE 02

Produkte in Zusammenarbeit mit fihrenden Prifinstituten.



INHALTSVERZEICHNIS

ENTWASSERUNG

Klarwasser-Tauchpumpe
Salzwasser-Tauchpumpe
Poolcoverpumpe

S. 04-11

REINIGUNG UND PFLEGE

Filter
Pumpen
Roboter
Sauger
Klarer

S. 12-27

ZUBEHOR

Schlauchanschlisse
Filtermaterial

Poolfolie / Solarabdeckung
Poolbodenmatten

S. 28-31
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ENTWASSERUNG

| \\
PUMPEN ZUR
ENTWASSERUNG

Unser Sortiment an Entwéasserungstechnik bietet fiir jeden
Verwendungszweck das passende Produkt.

e Umpumpen von Klar- und Salzwasser
e Flachabsaugendes Entwdssern (wischtrocken)
e Entwdssern der Poolabdeckung

Unsere Pumpen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt,

verfligen generell (iber energieeffiziente Kupferwicklungen und
thermischen Motorschutz.

SEITE 04



ENTWASSERUNG

SEITE

KLARWASSER-TAUCHPUMPE

Die FlatOne 6000 INOX ist eine flachabsaugende Entwasserungs-
pumpe flr Pools. Die angepasste Hydraulik hat ihren optimalen
Betriebspunkt bei 0,15 bar (ideal ftr 0,8 m - 1,5 m Beckenhdhe)
und leert somit alle gangigen Aufstellpools in unter 2 Stunden.
Der patentierte PumpenfuB verhindert das Ansaugen der
Poolfolie und lést somit eines der groBten Probleme bei der
Poolentleerung.

SALZWASSER-TAUCHPUMPE

Die Salzwasser-Kombitauchpumpe SaltOne 16000 I-PX DUO st
die perfekte Wahl bei Salzwasser (bis 10 %) oder Waschlauge.
Eine Besonderheit stellt der speziell entwickelte Flachabsaugring
,DUO-Ring" dar, der die Pumpe mit nur einem Handgriff in eine
flachabsaugende Pumpe (2 mm) verwandelt.

POOLCOVERPUMPE

Ohne Hilfsmittel wird das Abziehen der Poolabdeckung zur
Tortur. Das Gewicht von Regenwasser und Schmutz drickt auf
die Poolabdeckung und beim Abziehen gelangt das Wasser samt
Schmutz in den Pool. Die CoverOne 1500 AUT bietet die Lésung
fir dieses Problem.
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ENTWASSERUNG
KLARWASSER-TAUCHPUMPE

FLATONE 6000 INOX

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Spezieller PumpenfuB verhindert das Ansaugen der Poolbodenfolie
Flachabsaugend bis 1 mm Restwasserstand im manuellen Betrieb (wischtrocken)
Schutz vor Trockenlauf durch Schwimmerschalter

Arretierbarer Schwimmerschalter fir den automatischen bzw. manuellen Betrieb
Volledelstahlpumpe (AISI 304) und somit chlorresistent

Inklusive Mehrdimensions-Anschlussstick fir variable AnschlussgréBen

Leert alle gangigen Aufstellpools in unter 2 Stunden

Optimaler Betriebspunkt bei 0,15 bar (ideal fir 0,8 m - 1,5 m Beckenho6he)

Auch zur Notentwasserung oder als Drainage-Tauchpumpe nutzbar
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ENTWASSERUNG
KLARWASSER-TAUCHPUMPE

MOTOR

Wie alle T.I.P. Pumpen verfigt auch dieses Modell tiber eine sehr energieeffiziente
Motorwicklung aus hochwertigem Kupfer. Somit ist diese Pumpe besonders sparsam
und umweltfreundlich. Zudem ist ein thermischer Motorschutz integriert.

POOLFOLIE

Der speziell entwickelte PumpenfuB der FlatOne 6000 INOX (flachabsaugend
bis 1 mm Restwasserstand) verhindert das Ansaugen der Poolbodenfolie.

SCHWIMMERSCHALTER

Dank der Ein- und Ausschaltautomatik des Schwimmerschalters
geschitzt vor Trockenlauf.

eocLsTAmL[ 0
Rost
frei

Produktserie : = FlatOne 6000 INOX

« Flachabsaugend bis 1 mm (wischtrocken)
. « Verhindert das Ansaugen der Poolbodenfolie
Besonderheiten « Forcierte Motorkuhlung fiir Flachwasserbetrieb
« Mit Ruckschlagventil

Fordermenge max. 6.000 l/h
Forderhohe max. / Druck max. 6 m/ 0,6 bar
Nennleistung 300 Watt
Eintauchtiefe max. 7 m
Pumpenausgang 39,59 mm (1 %" IG)
Absaugniveau min. 1 mm
KorngréoBe max. 1 mm
Artikelnummer 30440
EAN / GTIN 4011458304400
Poolentleerung innerhalb der Zeit von:
Fordermenge in Abhdngigkeit M g 1%/3m
von Forderhdhe gg: =L p— @T \@
(gemessen ab Wasseroberfliche) 40m |={ b 3.400Uh
;:gz i :ggm 3000l | 6000l | 9000l
10m |—| b 5550Uh 40m| 60 min | 120 min | 180 min
i\ 2,0m| 40min | 80 min | 120 min

1,0 m| 35 min 70 min | 105 min
Om| 30 min 60 min| 90 min
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ENTWASSERUNG
SALZWASSER-TAUCHPUMPE

GEEIGNET FUR 94«
SCHMUTZWASSER ¢ (@ »

GEEIGNET FUR O

SALZWASSER

SALTONE 16000 I-PX DUO

» Salzwasser-Spezialmodell der Extraklasse

» Flr Dauerbetrieb und Flissigkeitstemperatur bis 90 °C

» Hochwertiges, geschweiBtes VORTEX-Prazisionslaufrad

» Im Olbad laufende Kugellager

» Motorgehause und Pumpengehause aus hochwertigem Edelstahl (AISI 316)

» Zur Forderung von Waschlauge geeignet

» Arretierbarer Schwimmerschalter fir den automatischen bzw. manuellen Betrieb

» Inklusive Rickschlagventil und Mehrdimensions-Anschlussstick far
variable AnschlussgréBen

SEITE 08



ENTWASSERUNG
SALZWASSER-TAUCHPUMPE

SALZWASSER & WASCHLAUGE

Dieses Modell beféordert sowohl Salzwasser als auch
Waschlauge zuverlassig.

HOHE TEMPERATURBEREICHE

Im Dauerbetrieb: Bis 50 °C, wenn die Pumpe vollstandig im
Fordermedium eingetaucht ist. Bis 35 °C, wenn sich der Motor auBerhalb des

Fordermediums befindet. Kurzzeitig: Flussigkeiten bis 90 °C fir ca. 4 min.

T.I.P
— 2IN 1 PUMPE
Asirling a4 BLD
=== Unser speziell entwickelter DUO-Ring verleiht der
(4 SaltOne 16000 I-PX DUO seine flachabsaugende Eigenschaft (2 mm).
" 4 ! Bei Betrieb ohne DUO-Ring ist eine Forderung von Schmutzpartikeln bis zu
:: ‘.‘_ e .:;* einer KorngréBe von 10 mm maoglich.
fapet

o

Produktserie ] SaltOne 16000 I-PX DUO

¢ 2in1Pumpe dank DUO-Ring

 Fur Salzwasser (max. 10 %) und Waschlauge

« Hochwertiger Edelstahl (AISI 316)

< Ausgestattet mit geschweiBtem Edelstahllaufrad und Ruckschlagventil
« Forcierte Motorkthlung fir Flachwasserbetrieb

« Kurzzeitig (ca. 4 min) fir 90 °C

Besonderheiten

Fordermenge max. 16.000 l/h
Forderhohe max. / Druck max. 10 m /1,0 bar
Nennleistung 900 Watt
Eintauchtiefe max. 7m
Pumpenausgang 39,59 mm (1 %" IG)
Absaugniveau min. 16 mm /2 mm
KorngroBe max. 10 mm / 2 mm
Artikelnummer 30276
EAN / GTIN 4011458302765
100m — b 100m — b
Férdermenge in Abhangigkeit com [ Coastouh cam [ L5300
von Forderhohe 20m | Caiisain 2om | Caissain

(gemessen ab Wasseroberfliche)

F'E/?
-

mit DUO-Ring ohne DUO-Ring
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ENTWASSERUNG
POOLCOVERPUMPE

TECHNIE + KOMPETENZ

COVERONE 1500 AUT

Zum Abpumpen von Sammelwasser auf der Poolabdeckung

»

»

»

»

»

»

»

Schutz vor Trockenlauf durch integrierten Schwimmerschalter
Mit Schnellanschlussstuck

Automatischer Betrieb

Mit 20 Watt sehr energieeffiziente Pumpe

Filterschwamm verhindert das Verstopfen der Pumpe

Auch zur Flachabsaugung von kleineren Becken

SEITE 10



ENTWASSERUNG
POOLCOVERPUMPE

ANWENDUNG

Zum Absaugen von Wasseransammlungen in der Mitte der Poolabdeckung, um das

Einsinken der Poolfolie zu verhindern. Oder zur Flachabsaugung von kleineren

Becken wie z.B. Pop-up Whirlpools.

PROBLEMLOSER

Ohne Hilfsmittel wird das Abziehen der Poolabdeckung zur Tortur.

Das Gewicht von Regenwasser und Schmutz drickt auf die Poolabdeckung

und beim Abziehen gelangt das Wasser samt Schmutz in den Pool.
Die CoverOne 1500 AUT bietet die Losung fir dieses Problem.

Produktserie

FILTERSCHWAMM

Der Schwamm am FuB der CoverOne 1500 AUT verhindert das Verstopfen der

Pumpe und erméglicht dadurch einen stérungsfreien Betrieb.

CoverOne 1500 AUT

Besonderheiten

Fordermenge max.
Forderhohe max. / Druck max.
Nennleistung

Eintauchtiefe max.
Pumpenausgang
Absaugniveau min.

Autostart min.
Anschlusskabel

Gewicht (netto)
Artikelnummer

EAN / GTIN

Entwiésserung des Poolcovers

< Absaugniveau bis 20 mm
« Autostart ab 25 mm

1.300 l/h

1,6 m/ 0,16 bar

20 Watt

1m

26,44 mm (%" AG)

20 mm
25 mm
10 m

1,3 kg
30441

4011458304417

SEITE 11

Entwadsserung von Whirlpools







SEITE

Sandfilteranlagen verhindern, dass sich im Wasser lhres
Schwimmbeckens Keime, Bakterien und Schmutzpartikel
sammeln und stellen sicher, dass Ihr Pool zu keiner Brutstatte
far Algen wird. Es ist wichtig, den richtigen Filter zu wahlen,

der auch zur GroBe lhres Pools passt.

Die Schwimmbad- und Poolpumpe hat viele Funktionen. Die
wichtigste Aufgabe ist das Umwalzen: Die Pumpe saugt das
Wasserausdem Poolindie Filteranlage, dortwird es gesaubert
und zurick in das Becken gespult. Je nach Nutzungs- und
Verschmutzungsgrad sollte der Beckeninhalt taglich zwei
Mal umgewalzt werden. Die empfohlene Betriebsdauer ist 8
bis 9 Stunden pro Tag.

Unsere vollautomatischen  Poolroboter saubern Ihr
Schwimmbecken eigenstandig. Aufgrund ihres 24 V Jet-Motors
ist kein Anschluss externer Systeme notwendig. Des weiteren
sorgen sie durch gleichmaBige Verwirblung fir die optimale
Verteilung der von Ihnen beigegebenen Wasserpflegemittel.
Die Poolroboter sind in den Varianten Bodenreinigung oder
Wand- und Bodenreinigung erhaltlich.

Um einen uneingeschrankten BadespaB garantieren zu
kénnen, lohnt es sich, Ihren Pool mit weiterem natzlichen
Poolequipment auszustatten. Ein Poolsauger ist zum
komfortablen Sdubern von Verunreinigungen wie Algen, Laub
und Schmutzpartikeln konzipiert. Auch als Akkupoolsauger
erhaltlich.

Der T.I.P. UV-C Klarer unterstutzt Sie perfekt, um eine
optimale Wasserqualitat auf natidrlichem Wege zu erreichen.
Reduzieren Sie den Einsatz von Chemikalien um 50-80 %.
Dies ermoéglicht die UV-C Strahlung, die eine keimtdtende
Wirkung besitzt.
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»

»

»

»

»

»

»

Sandfilteranlagen mit langlebigen und effizienten Umwalzpumpen

Je nach Modell ideal fir kleinere bis mittlere BeckengréBen bis 40.000 L
Integriertes Manometer zum Ablesen des Betriebsdrucks und Zustand des Filtermediums
Fir Quarzsandkérnungen von 0,5 - 1,2 mm oder BEASAN Filterballs
4-Wege-Ventil zur komfortablen Bedienung und Reinigung des Filters
Winterstellung zum Schonen der Dichtungen bei langeren Betriebspausen
Anschlisse geeignet fir gangige Schwimmbadschlauche @ 32/38 mm

SEITE 14



BEASAN 400 PB (Art.Nr. 30448, Seite 29) als ideales Filtermedium nutzbar.
Langlebig, da es waschbar und somit wiederverwendbar ist.

Unsere praktische 400-g-Einheit ersetzt 13 kg Filtersand.

Besonderheiten

Fordermenge Pumpe max.
Forderhohe max. / Druck max.
Nennleistung P1 / P2
Durchfluss Sandfilter max.
Fliissigkeitstemperatur max.
Gewindeanschluss
Schlauchanschluss
Sandfiillmenge

Quarzsand Kérnung
Abmessung des Filters
BeckengroBe max.
Artikelnummer

EAN / GTIN

Fordermenge in Abhdngigkeit
von Forderhéhe

(gemessen ohne Filter)

« GroBer Filterbehalter
(max. 13 kg Sand oder 400 g BEASAN)

7.900 l/h

6 m/ 0,6 bar

250 / 180 Watt

4.500 l/h

40 °C

45,48 mm (1 2" 1G)

32 mm (1 %"), 38 mm (1 %")
13 kg
0,5-0,8/0,7-1,2mm
37 x 48 x 62 cm

20 m3

30307
4011458303076

6,0m
30m 3.800 l/h
10m 6.600 l/h

SEITE

. Filtern: Reinigen des Wassers
. Ricksptlen: Reinigen des Filters

. Winterstellung: Entlastung der Dichtungen

« Integrierter Vorfilter
« GroBer Filterbehalter
(max. 13 kg Sand oder 400 g BEASAN)

10.000 l/h

10 m /1,0 bar

400 / 250 Watt
6.000 l/h

40 °C

45,48 mm (1 2" 1G)

32 mm (1 %"), 38 mm (1 %")

13 kg
0,5-0,8/0,7-1,2mm
48 x 48 x 62 cm

30 m3

30308
4011458303083

-

2.700 l/h
4.650 l/h
7100 l/h
8.500 h

T o0o0do

15

Grobe Filterung durch in der Pumpe integrierten Vorfilter
(SPF 250 F & SPF 370 F).

¥ d
*

52

gn

. Nachspiilen: Beseitigen von Schwebestoffen im Sand

« Integrierter Vorfilter
« Sehr groBer Filterbehalter
(max. 25 kg Sand oder 800 g BEASAN)

13.200 l/h

12m /1,2 bar

550 / 370 Watt
7.000 l/h

40 °C

45,48 mm (1 2" 1G)

32 mm (1 %"), 38 mm (1 %")

25 kg
0,5-0,8/0,7-1,2 mm
48 x 53 x 65 cm

40 m3

30309
4011458303090

-

=
> 2.560 l/h
> 6.750 l/h
=:10.230 l/h
=:11.460 l/h




»

»

»

»

»

Zum Betreiben eines Poolfiltersystems

Selbstansaugende Poolpumpen ideal zur Installation in den Filterkreislauf
Integrierter Vorfilter zum Entfernen des Grobschmutzes

Inklusive Schlauchanschlusssticke fir gangige Schwimmbadschlauche (@ 32/38 mm)
Ausgestattet mit wassergeschiitztem Timer und Outdoorsteckdose

SEITE 16



Die SPP 400 FT und SPP 600 FT sind mit einem mechanischen
Timer ausgestattet, mit dem die Programmierung von taglichen und
automatisierten Reinigungsintervallen méglich ist.

Der Klarsichtdeckel des Vorfilters lasst sich leicht und werkzeuglos 6ffnen,
damit die Pumpe auf Verschmutzungen Gberprift und der integrierte
Filterkorb gereinigt werden kann. Filtern Sie so

Grobschmutz muhelos aus Ihrem Pool.

&

Energy saving

Die SPP-Serie ist durch ihre optimierte Pumpenhydraulik selbstansaugend
und besonders ECO effizient.

= T,

Die SPP-Serie verfugt iber einen integrierten Vorfilter und ist selbstansaugend.

Besonderheiten

+ Inklusive Timer + Inklusive Timer
Fordermenge max. 8.000 l/h 10.000 l/h 13.000 l/h
Forderhohe max. / Druck max. 8,5m /0,85 bar 9m/0,9 bar 12 m /1,2 bar
Nennleistung 300 Watt 400 Watt 600 Watt
Ansaughdhe max. 8 m 8 m 8 m
Saug- und Druckanschluss 45,48 mm (1 %" 1G) 45,48 mm (1 %" I1G) 45,48 mm (1 %" 1G)
Pumpgehéduse Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Anschlusskabel 1,5m 1,5m 1,5m
BeckengroBe max. 20 m3 30 m3 40 m?3
Artikelnummer 30442 30443 30444
EAN / GTIN 4011458304424 4011458304431 4011458304448

Fordermenge in Abhdngigkeit
von Forderhohe

(gemessen ab Wasseroberfliche)

=

=
=3 = 2700 Vh B 2560 Vh
=.2.900 l/h = 4.650 l/h = 6.750 Vh
= 5.600 l/h = 7.100 Vh =:10.230 Vh
= 6.800 /h = 8.500 lh =.11.460 Vh
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»

»

»

»

»

»

Vollautomatische Reinigung des Poolbodens

Unabhangig von Skimmer / Filteranlage nutzbar

GleichmaBige Verwirbelung von beigegebenen Wasserpflegemitteln
Eingebautes Filtersystem (Durchfluss 18 m3/h) fur optimale Ergebnisse bis 50 m?
Steuerung Uber variable Wasserjet-Dusen an Vorder- und Rickseite

Einfach zu reinigen durch wiederverwendbaren Filterbeutel

SEITE 18



"Quick clean" und "Intensive clean" fir eine kurze oder lange Reinigungsdauer.

Aufgrund seines 24 V Jet-Motors ist kein Anschluss an externe Systeme

wie Filteranlagen oder Skimmer notwendig.

GleichmaBige Verwirbelung und Verteilung der von Ilhnen beigegebenen
Wasserpflegemittel durch leistungsstarke Wasserjet-Disen.

- Steuerung tber Wasserjet-Dusen

Besonderheiten « Unabhéangig von Filteranlagen oder Skimmern
« Unterschiedliche Reinigungsmodi

Fordermenge max. 18.000 l/h
Nennleistung 170 Watt
Eintauchtiefe max. 3m
Eingangsspannung 230 V~ /50 Hz
Ausgangsspannung 24 V=
BeckengréBe max. 50 m?3
Filterkapazitat 100 pm
Anschlusskabelldnge 12 m
Artikelnummer 30454
EAN / GTIN 4011458304547
MAXIMALE BECKENGROSSEN max.89,0m max.8,0m
M e 50 max.12,0 m

12 m Anschlusskabel

max. 9,0 m Kabel

w 0'g "Xew
w 0’9 "xew

Werte berechnet mit einer Wassertiefe von 0,8 m (Wassertiefe kann variieren).
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»

»

»

»

»

»

»

Ideal zur Wand- und Bodenreinigung von Festwandpools

Extra langes 18 m Kabel

Innovativer Twist-Stop verhindert das Verdrehen des Kabels
Wirkungsstarker Doppelmotorbetrieb

Unabhangig von Skimmer / Filteranlage nutzbar

Unterstitzung der Poolhygiene durch gleichmaBige Verwirbelung von
beigegebenen Wasserpflegemitteln

Einfach zu reinigen durch wiederverwendbaren Filterbeutel
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Der Sweeper 18000 3D reinigt das gesamte Schwimmbecken vom Boden bis zur
Wand. Das extra lange Anschlusskabel ist mit einem Twist-Stop ausgestattet,
der das Verdrehen verhindert.

Der Roboter bewegt sich durch seinen leistungsstarken Radantrieb und mit

integrierter Burstenreinigung fort. Zusatzlich ist bei der Wandreinigung ein

weiterer Motor fiir den notwendigen Anpressdruck zugeschaltet.

Besonderheiten

« Steuerung tber Wasserjet-Disen

« Unabhangig von Filteranlagen oder Skimmern
« Unterschiedliche Reinigungsmodi

+ Mit Twist-Stop am Kabel

Fordermenge max. 18.000 l/h
Nennleistung 150 Watt
Eintauchtiefe max. 3m

Eingangsspannung

230 V~ /50 Hz

Ausgangsspannung 24 V=
BeckengréBe max. 70 m3
Filterkapazitat 100 pym
Anschlusskabelldnge 18 m
Artikelnummer 30455
EAN / GTIN 4011458304554
MAXIMALE BECKENGROSSEN max. 0150 m max. 106 m
| max.70ms
18 m Anschlusskabel
max. 15,0 m Kabel

15m, 30m 150m
T L} 1

Werte berechnet mit einer Wassertiefe von 0,8 m (Wassertiefe kann variieren).
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Die rotierende Bewegung der Blrsten beseitigt auch hartnackige

Ablagerungen und fihrt zu einem optimalen Reinigungsergebnis.
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Fir feinkérnige Schmutzpartikel (> 180 um), Algen und Sand

Speziell fir die gezielte und manuelle Reinigung konzipiert

Forderleistung bis zu 24 I/min durch leistungsstarkes Rotorsystem

Variables Teleskoprohr (max. 2,1 m) fir Pools bis zu einem Durchmesser von 5 m
Mit fest, wasserdicht verbautem Lithiumionenakku

50 Minuten konstante Saugleistung auf Grund von 2.000 mAh Akku
Rickschlagklappe verhindert das Austreten von Schmutzpartikeln

Leicht zu reinigender Edelstahlfilter (Fassungsvermégen 0,15 1)

Metallteile aus rostfreiem Edelstahl (AISI 316) und somit chlorresistent
Inklusive USB-Kabel (Ladezeit 4-5 h) und zwei Blrstenaufsatzen

SEITE
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Der schmale Birstenaufsatz beseitigt Ablagerungen in den Rillen der
Poolbodenfolie, birstet ggf. Algenablagerungen an der Poolfolie ab und
saugt diese gleichzeitig ein. Der dreieckige Saugaufsatz eignet sich fur die
groBflachige Reinigung des Beckenbodens und fir Ecken. Die Poolbodenfolie

Der speziell entwickelte Rotor maximiert die Saugkraft und fahrt zu einer

einzigartigen Forderleistung von bis zu 24 [/min. Besonders Sand,

Blutenstaub und andere am Boden befindliche Sedimente werden durch

die starke Saugleistung und den langlebigen Edelstahlfilter

rickstandslos aus dem Becken entfernt.

bleibt unbeschadigt, da keine scharfen Kanten vorhanden sind.

Besonderheiten

Nennleistung
Forderleistung
Eintauchtiefe min.
Batteriekapazitat
Laufzeit

Volumen Filterkammer
Volumen Filter
Gewicht

Artikelnummer

EAN / GTIN

-»>

Im Gegensatz zu einem herkdémmlichen Schwimmbad- und Poolsauger bleibt

das Wasser im Schwimmbecken. Der Sweep 2000 entfernt gezielt nur die

Schmutzpartikel. Die Funktionsweise erinnert an eine Kombination aus Filter

und Staubsauger

[}

« Teleskopierbar (1,5-2,1m)
« Lithiumionenakku

« USB-Anschluss

« Zwei Reinigungsbirsten

9 Watt

24 I/min

40 cm

2.000 mAh (3,7 V /2,5 A)
50 min

0,65 L

0,151

1,1 kg

30445

4011458304455

Auch perfekt fir
Whirlpools geeignet
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Hohe Akkukapazitat
bis zu 50 min

Teleskopstange
max. 2,1 m

Feinporiger Filter
mit Edelstahlsieb




»

»

»

»

Zur grundlichen Reinigung des Schwimmbad- oder Teichbodens

von Laub, Algen und Schmutzpartikeln

Besonders komfortabel dank elektronisch gesteuerter Saug- und Entleerautomatik
Hohe Flexibilitat durch extra langen Saugschlauch

GroBer Tank mit 30 | Volumen und leicht zu bedienenden Spannverschliissen
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Dauerbetrieb

Intervallbetrieb

ﬁ W F Im Automatikbetrieb wird der Saug- und Entleervorgang
booo cooo elektronisch gesteuert. Dies fihrt zu einem optimalen Reinigungsergebnis.
Entleeren Entleeren

30 sek. | 30 sek. |305ek.| 30 sek. |

Dieser Ablaufschlauch (1,5 m) mit integrierter Rickschlagklappe
schlieBt und 6ffnet je nach Betriebszustand.

g ! i Das Saugrohr lasst sich beliebig bis zu einer maximalen Lange von 2 m variieren.
= Zudem ist im Lieferumfang ein Grobfilter, ein Schmutzauffangsack, ein 4 m
7 ’ Saugschlauch mit Flachdise und ein Ablaufschlauch von 1,5 m enthalten.

« Saugrohr 2 m - vierteilig - 2 x transparent

Besonderheiten « Flachduse fur Bodenschmutz
« Grobfilter und Schmutzauffangsack

Motor 1.600 Watt
Kabelldnge 4m
Ansaughohe max. 1,8 m
Tankvolumen 30t
Saugschlauch 4m (@ 35 mm)
Ablaufschlauch 1,5m (@ 35 mm)
Artikelnummer 30519
EAN / GTIN 4011458305193

Hier finden Sie Tipps und Tricks rund um das Thema Reinigung und Pflege.

Jetzt QR-Code scannen oder informieren auf: www.tip-pumpen.de/
gartenmagazin/teich-ratgeber/reinigung-und-pflege/algen-im-gartenteich/
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»

»

»

»

»

»

Optimale Wasserqualitat auf natrlichem Wege durch UV-C Strahlung

Strahler-Gehause aus hochwertigem Edelstahl

Zur Unterstltzung des Poolfiltersystems
Fir eine BeckengrdBe bis zu 36.000 L

Reduziert die bakterielle Belastung sowie die Algenbildung im Pool erheblich
Inklusive Schlauchanschlissen fiir Schwimmbadschlauche (@ 36/47 mm)

Extra langes 5 m Anschlusskabel

SEITE
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Zur optischen Funktionskontrolle des Leuchtmittels dient ein Kontrollglas.

Die UV-C Réhre weist eine sehr lange Lebensdauer
von bis zu 8.000 Stunden auf. ’ \

sAR
(L Die Anschlussteile des SPU 36000 bestehen aus hochwertigem Kunststoff.

Das Strahler-Gehause ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Ausgestattet mit

2-stufigen Schlauchanschlissen (36 mm und 47 mm).

AR

« Fir Pools bis max. 36.000

Besonderheiten « Lebensdauer der Lampe 8.000 h
+ Hochwertiger Edelstahlkorpus

Druck max. 1,0 bar
Nennleistung UV-C Rohre 36 Watt
Nennleistung Strahler 40 Watt Nennleistung 36 Watt
D . .
urchfluss max 7.000 l/h Sockel 4 Pin2G11
Strahlergehduse Edelstahl
Linge 41lcm
Poolvolumen max. 36.000 L
Anschlusskabel 5m Artikelnummer 30994
Artikelnummer 30447 EAN/GTIN 4011458309948
EAN / GTIN 4011458304479

ANWENDUNGSBEISPIEL POOL

Wasseraufheizer

(falls vorhanden) Poolilter

Pool UV-C Strahler
SPU 36000

Abgang  Zugang Poolausgang

Pooleingang

Riickschlagventil L
(falls vorhanden) Poolpumpe
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ZUBEHOR

SCHLAUCHANSCHLUSSE

Professionelle Klemmverschraubung aus hochwertigem
Kunststoff, perfekt fir den dichten und einfachen
Anschluss von Schlauchen im Schwimmbadbau und 1%"AG - 32 mm 30966 4011458309665
fur Sandfilteranlagen 'schnell-sicher-dicht'.

GroBe Art.Nr. EAN / GTIN

1%"AG - 38 mm 30967 4011458309672

Vorteile:

« Speziell entwickeltes Ringkonzept dichtet zu 100 % ab
« Dreifache Abdichtung durch Press-Klemmverschraubung
« Sicherer als Schlauchschellen

« Werkzeuglose Montage

« Druck verteilt sich gleichmaBig
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ZUBEHOR

FILTERMATERIAL

Sehr hohes und langlebiges Filtermedium, da es

o ) Artikel Inhalt  Art.Nr. EAN / GTIN
waschbar und somit wiederverwendbar ist.

400 g BEASAN 400 PB Filterballs entsprechen BEASAN 400 PB 400g 30448 4011458304486
ca. 13 kg Filtersand. Das Netz mit den

BEAKART 70 N Filterballs ist ein BEAKART 70 N 70g 30449 4011458304493

umweltfreundlicher Ersatz zu einer
eine Filterkartusche.

Vorteile:

« Ressourcenschonend

« Leichter als Sand (400 g Filterballs vs. 13 kg Sand)
« Waschmaschinengeeignet

KARTUSCHENFILTER SANDFILTERANLAGE SANDFILTERANLAGE
SPF 180 / SPF 250 F SPF 370 F

b se Gl ze e ol
Filterkartusche Filtersand Filtersand

oder oder oder
1x BEAKART B 1x BEASAN ' ;‘g 2x BEASAN ' @ ' @
70 1 400 - 800 - -
(70g) n (400 g) '35 (800g) - 33
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ZUBEHOR

Die Poolfolie sorgt fur eine schnellere

Erwarmung des Wassers bei Sonnenschein LOILC
und wirkt durch ihre Noppenstruktur SSF 290/120
isolierend. Warmeverluste werden in der
Nacht massiv reduziert. AuBerdem schiitzt SSF 360/120
die Folie das Wasser vor Insekten
und Schmutz bei gleichzeitiger Reduzierung SSF 460/120
der Wasserverdunstung. SSF 412x201/120
SSF 549x274/120
Vorteile:
SSF 732x366/120

« Umweltfreundliches, sparsames und
nachhaltiges Aufheizen durch Sonnenenergie
« Besonders UV-bestandig und dadurch langlebig

MaBe Art.Nr.
29m 30452
3,6m 30450
4,6 m 30451

412x2,01 m 30460
549x274m 30461
7,32x3,66 m 30462

EAN / GTIN

4011458304523
4011458304509
4011458304516
4011458304608
4011458304615
4011458304622

« Verhindert den Warmeverlust wahrend der Nacht und schitzt das Wasser vor Insekten und Schmutz

e Durch Zuschneiden in GréBe und Form veranderbar

« Reduziert Wasserverdunstung und senkt dadurch den Chemikalienverbrauch
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ZUBEHOR

POOLBODENMATTEN

Die Bodenmatte dient zum Schutz
der Poolfolie vor spitzen

Artikel Mattendicke Anzahl Art.Nr. EAN / GTIN

Gegenstanden auf dem Boden. SBM40/9  04cm 9Stick 30456 4011458304561
Sie verhindert das Ausrutschen und

g gleicht Unebenheiten aus. SBM 40/64 0,4 cm 64 Stick 30457 4011458304578

o

n SBM 100/9 1,0cm 9 Stiick 30458 4011458304585
Vorteile:

« Zum Schutz der Poolbodenfolie vor Schaden durch Steine, Wurzeln, Aste etc.
» » Verhindert das Ausrutschen mit nassen FliBen
L " ] | « Aus resistentem und biegsamen Schaumstoff

I | « Geruchsneutrale Materialien
50 cm

* Puzzle-Prinzip ermoglicht Erweiterung auf jede beliebige Pool-GroBe

 Bestandiger und nachhaltiger als Poolbodenfolien oder -planen

 Verzahnter Rand halt die Unterlage in gewulnschter Form

« Set-GroBe von 9 Matten deckt bereits handelstbliches Kinderplanschbecken ab (1,5 m x 1,5 m)
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Farbbeispiel in blau
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INFORMATION

FESTWANDPOOL POP-UP POOL

2D [

Reinigung, Filtrierung und Entleerung von Festwandpools und Pop-up Pools

Poolcoverpumpe
CoverOne 1500 AUT (S. 10)
l [
— !

Poolcover

Pooleingang

> — — ]

Sandfilteranlage SPF - Serie (S. 14)

UV-C Strahler
SPU 36000 (S. 26)

Poolroboter
Sweeper - Serie (S. 18-21)

Filtersand oder Schlauchanschluss (S. 28)
BEASAN Filterballs (S. 29)
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INFORMATION

Reinigung, Entleerung und Schutz von Whirlpools

Akkupoolsauger
Sweep 2000 (S. 22)

Poolfolie / Solarabdeckung
SSF - Serie (S. 30)

Flachabsaugende Pumpe
FlatOne 6000 INOX (S. 06)

—

Poolcoverpumpe
CoverOne 1500 AUT (S. 10)

~—H

SEITE 33



INFORMATION

NOTIZEN
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KONTAKT

SERVICE-HOTLINE BEI TECHNISCHEN FRAGEN
+49 7263 9125-50

Montag bis Freitag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

T.I.P. TECHNISCHE INDUSTRIE PRODUKTE GMBH
SiemensstraBe 17

D - 74915 Waibstadt

Tel.: +49 7263 9125-0

Fax: +49 7263 9125-25

E-Mail: info@tip-pumpen.de

ERSATZTEILE UND REPARATUREN

Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail, per Fax, im Internet oder postalisch:

E-Mail: service@tip-pumpen.de

Fax: +49 7263 9125-85

Post: T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH
Abt. Ersatzteile und Reparaturen

SiemensstraBe 17
D - 74915 Waibstadt

Jetzt kostenlose Gartentipps einholen:
https://tip-pumpen.de/gartenmagazin

Finden Sie uns auf Social Media

ﬁ @tip.pumpen

tip.pumpen

u T.I.P. Technische Industrie
Produkte GmbH
www.tip-pumpen.de

Auf unserer Webseite finden Sie
zusatzliche Informationen und

wertvolle Tipps zu unseren Produkten.

© T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH © T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH
Katalogdaten sind keine zugesicherte Eigenschaft. Die Angaben kénnen sich aufgrund Data in this catalogue are subject to change without prior notice and not
des technischen Fortschritts &ndern. Haftung fiur Druckfehler ausgeschlossen. guaranteed or warranted attributes. No liability is taken for printing errors.
Gestaltung: T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Design: T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH
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TECHNIK + KOMPETENZ

DIE PUMPENPROFIS

T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH

SiemensstraBe 17 Tel.: +49 7263 9125-0
D - 74915 Waibstadt Fax: +49 7263 9125-25
www.tip-pumpen.de Email: info@tip-pumpen.de

RIS




