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LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE,
wir freuen uns ,  Ihnen unseren Katalog zur Pumpen- und 

Bewässerungstechnik vorzustellen.  Auch diese neue Ausgabe 

enthält  al les  Wissenswerte und nützl iche Tipps rund um die 

Themen Ent-  und Bewässerung sowie Hauswasserversorgung. 

Mit  unserem umfassenden Sort iment und unserer  langjäh-

r igen Erfahrung in der Entwicklung qualitat iv  hochwertiger 

Pumpen ermöglichen wir  es  Ihnen,  ein Produkt zu f inden,  das 

exakt Ihren Anforderungen entspricht .  In  separaten Katalogen 

f inden Sie eine große Auswahl an weiteren Maschinen, 

Werkzeugen sowie Poolprodukten.

40 JAHRE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION 
VON PUMPEN AUF HOHEM NIVEAU
Im Jahr 1978 erfolgte die Gründung unseres Unternehmens, 

das s ich auf  Entwicklung,  Herstellung und Vertr ieb von 

Wasserpumpen spezial is iert  hat .  Bei  der Auswahl der jewei-

l igen Sort imente hatte von Anfang an das Thema Qualität 

absolute Priorität .  Unser eigener Produktionsbetr ieb ist  seit 

v ielen Jahren ISO 9001-zert i f iz iert  und unterl iegt  der strengen 

Kontrolle unseres Produkt-  und Qualitätsmanagements .  So 

stellen wir  eine sehr hohe Produktions-  und Produktqualität 

unter  Berücksichtigung der Anforderungen unserer  Kunden 

sicher . 

Mit  einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis  zählt  T . I .P . 

in  Deutschland und europaweit  seit  v ielen Jahren zu den 

führenden Anbietern von Pumpen für  die private Nutzung in 

Haus,  Hof und Garten.  Unsere Produkte vertreiben wir  auch 

mit  großem Erfolg in einigen außereuropäischen Ländern.

STETIGE WEITERENTWICKLUNG ALS  
GARANT HOHER QUALITÄT
Der Erfolg und die hohe Qualität  unseres Sort iments beruhen 

auf  einer stet igen Weiterentwicklung unserer  Produkte nach 

neuesten technischen Erkenntnissen.  Hinzu kommt eine konse-

quente Umsetzung höchster  Qualitätsanforderungen bei  der 

Auswahl von Material ien und bei  der Konzeption von Fert i -

gungsabläufen.  Das überzeugende Ergebnis  dieser  Herange-

hensweise s ind leistungsfähige und qualitat iv  hochwertige 

Pumpen mit  hervorragender Energieeff izienz.

Wasser sparen und die s innvolle Verwendung von Brauch- , 

Grund- und Regenwasser statt  Tr inkwasser reduziert  nicht 

nur die Haushaltskosten,  sondern ist  ein aktiver  Beitrag 

zum Umweltschutz .  Auch das Thema Sicherheit  spielt  bei 

der Entwicklung unserer  Produkte eine große Rolle .  So 

arbeiten wir  fortlaufend an der Weiterentwicklung unserer 

Produkte in Zusammenarbeit  mit  führenden Prüfinst ituten. 

 

 

 

T.I.P. IM INTERNET ALS KUNDENFREUND-
LICHES SERVICE-ANGEBOT
Unter www.t ip-pumpen.de bieten wir  einen umfassenden und 

übersichtl ich gestalteten Internet-Auftr i tt  an,  bei  dem die 

Kundenberatung im Vordergrund steht .  Detail l ierte Infor-

mationen zu Produkten und Zubehör ermöglichen einen 

fundierten Einblick in unser Sort iment .  Zusätzl ich stehen 

Produktinformationsblätter  zum Ausdrucken zur Verfügung. 

Benötigte Ersatztei le lassen s ich in unserem Online-Shop 

schnell  auswählen und bestellen.  Im Rahmen einer regel-

mäßigen Aktualis ierung stellen wir  neue Produkte vor , 

beschreiben innovative Techniken und veröffentl ichen 

nützl iche Tipps ,  so dass s ich ein Besuch unserer  Homepage 

immer wieder lohnt .

SERVICE-HOTLINE ZUR KLÄRUNG 
TECHNISCHER FRAGEN
Als besonderen Service bieten wir  eine Hotl ine zu techni-

schen Fragen an.  Unser Fachpersonal  berät  Sie gerne 

bei  Fragen zur Installat ion,  Wartung oder ähnlichen 

Anliegen.  Erreichbar s ind unsere Techniker montags bis 

freitags von 15.00 bis  17.00 Uhr unter  der Telefonnummer 

07263-912550.  Für  den Bereich Ersatztei le und Reparaturen 

steht  Ihnen unsere Serviceabteilung zur Verfügung.  Diese 

können Sie während unserer  üblichen Geschäftszeiten unter 

der Telefonnummer 07263-91250 erreichen.

ERSATZTEILE MIT 10 JAHREN  
VERFÜGBARKEITS-GARANTIE
Unsere Produkte erfüllen hohe Ansprüche an Qualität  und 

Zuverlässigkeit .  Dennoch unterl iegen auch unsere Produkte 

einem natürl ichen Verschleiß ,  der  dazu führt ,  dass Ersatz-

tei le benötigt  werden.  In  diesem Zusammenhang weisen wir 

Sie gerne auf  einen nicht  al ltägl ichen Service hin ,  den unsere 

Kunden sehr schätzen:  Wir  gewähren eine 10-Jahres-Ga-

rantie auf  die Verfügbarkeit  von Ersatztei len.  Für  al le 

Produkte bis  zu einem Alter  von zehn Jahren,  gerechnet ab 

dem Tage des Kaufs ,  s ind problemlos Ersatztei le erhältl ich. 

Wir  stellen dadurch eine nachhalt ige und verantwortungs-

volle Verwendung unserer  Produkte s icher .  Bei  notwendigen 

Reparaturen oder benötigten Ersatztei len wenden Sie s ich 

bitte postal isch,  per  Fax oder E-Mail  an uns .  Die Kontaktdaten 

f inden Sie auf  der letzten Seite dieses Katalogs .

Unsere Homepage www.t ip-pumpen.de bietet  die schnellste 

und einfachste Möglichkeit ,  Ersatztei le zu bestellen.  Im 

T. I .P . -Shop sind zu unseren Produkten Explosionszeichnungen 

und Teile-Listen veröffentl icht ,  so dass ein benötigtes Teil  mit 

wenigen Kl icks ausf indig gemacht und bestellt  werden kann.

Wir  wünschen Ihnen viel  Spaß beim Durchblättern und Lesen 

des Katalogs und viele neue Anregungen.

IHRE T.I.P. TECHNISCHE INDUSTRIE PRODUKTE GMBH 
DIE PUMPENPROFIS

T.I.P.   -  DIE PUMPENPROFIS
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INHALTSVERZEICHNIS

BEWÄSSERUNG
Tauchdruckpumpen

Tiefbrunnenpumpen

Zisternenpumpen

Gartenpumpen

Hauswasserautomaten

S.  24-45

ENTWÄSSERUNG
Drainage-Tauchpumpen

Klarwasser-Tauchpumpen

Schmutzwasser-Tauchpumpen

Hochwasser-Sets

Schmutzwasser-Baupumpen

S.  04-23

ZUBEHÖR
Verschiedenes

Filter

Schläuche

Anschlüsse

IBC-Anschlüsse

Druckkessel

S.  66-76

HAUSWASSERVERSORGUNG
Hauswasserwerke mit :

Kunststoff-Pumpengehäuse

Guss-Pumpengehäuse

Edelstahl-Pumpengehäuse

50-Liter  Druckkessel

Intell igente Automatik

S.  46-57

SPEZIELLE ANWENDUNGEN
Benzinmotorbetr iebene Wasserpumpen

Oberflächenpumpen für  sandhalt iges Wasser

Heizungszirkulationspumpen

S.  58-65



Unser umfangreiches Sortiment an Entwässerungstechnik bietet 
für jeden Verwendungszweck das passende Produkt.

•	Umpumpen von Klar-, Schmutz- oder Salzwasser
•	Flachabsaugendes Entwässern (wischtrocken) 
•	Einsatz in Drainageschächten 
•	Um- und Auspumpen von Gruben oder Becken
•	Abpumpen von Baugruben

Unsere Pumpen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, 
verfügen generell über energieeffiziente Kupferwicklungen und 
thermischen Motorschutz.

P U M P E N  Z U R
E N T W Ä S S E R U N G
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ENTWÄSSERUNG
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KLARWASSER-TAUCHPUMPEN
Klarwasserpumpen eignen s ich sehr gut  zum Abpumpen oder 

Umfüllen von reinen oder mäßig verunreinigten Flüssig-

keiten.  Typische Verwendungszwecke s ind die Beförderung 

von Haushaltsabwasser ,  Regen- oder Sickerwasser und das 

Auspumpen von Becken.

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN
Das Einsatzgebiet  umfasst  ein breitgefächertes Spektrum von 

leicht  bis  stark verunreinigten Flüssigkeiten.  Dazu zählen 

typische Anwendungsbereiche wie z .B .  die Entleerung von 

Gartenteichen,  Becken,  Zisternen oder die Notentwässerung. 

Einige Modelle s ind für  den Dauer-  und Umwälzbetr ieb 

geeignet .

SCHMUTZWASSER-BAUPUMPEN
Die Entleerung von Schmutzwassergruben stellt  höchste  

Anforderungen dar.  Deshalb verfügen die speziell  entwickelten 

Schmutzwasser-Baupumpen über eine besonders hochwertige 

Bauweise und Technik. Wenn Wasser mit gröberen Partikeln zügig 

abtransportiert und Pumpen mit einem Höchstmaß an Effizienz 

arbeiten müssen, sorgt das VORTEX-Laufradsystem für einen  

störungsfreien Betrieb.

DRAINAGE-TAUCHPUMPEN
Drainage-Tauchpumpen sind für spezielle Einsätze konzi-

piert .  Durch ihre kompakte Bauweise,  dem vertikalen Pumpen-

ausgang und dem integrierten Schwimmerschalter eignen sie 

sich ideal zum Einsatz in engen Entwässerungsschächten.

ENTWÄSSERUNG

HOCHWASSER-SETS
Unsere Hochwasser-Sets sind so zusammengestellt ,  dass sie 

sich perfekt zur Kellerentwässerung eignen. Eine bewährte 

Entwässerungspumpe, Filterkorb,  ein hochwertiger Gewebe-

schlauch und alle Anschlüsse sind im Set enthalten.  Nutzen 

Sie die Pumpe mit oder ohne Filterkorb.
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I-COMPAC & INTEGRA
	» Für klares (INTEGRA 8000) und verunreinigtes Wasser (I-COMPAC)
	» Kompakte Bauweise für enge Drainageschächte
	» Schutz vor Trockenlauf durch integrierten Schwimmerschalter für den  

automatischen bzw. manuellen Betrieb 
	» Vertikaler Pumpenausgang mit Rückschlagventil, dadurch flachabsaugend bis  

2 mm Restwasserstand (INTEGRA 8000)
	» Inklusive Mehrdimensions-Anschlussstück für variable Anschlussgrößen 

ENTWÄSSERUNG 

DRAINAGE-TAUCHPUMPEN
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Produktserie INTEGRA 8000 I-COMPAC 7500 I-COMPAC 13000

Besonderheiten

Diese Serie ist für enge Schächte ab 20 x 20 cm geeignet und verfügt über einen vertikalen Pumpenausgang und integrierten Schwimmerschalter.

•	 Flachabsaugende Drainage-Tauchpumpe
•	 Inklusive Rückschlagventil

•	 Schmutzwasser Drainage-Tauchpumpe •	 Schmutzwasser Drainage-Tauchpumpe

Fördermenge max. 8.000 l/h 7.500 l/h 13.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 7 m /  0 ,7  bar 5 m /  0 ,5  bar 9 m /  0 ,9  bar

Nennleistung 300 Watt 400 Watt 750 Watt

Eintauchtiefe max. 7 m 5 m 7 m

Pumpenausgang 41,91 mm (1 ¼"  AG) 47,80 mm (1 ½" AG) 47,80 mm (1 ½" AG)

Absaugniveau min. 2 mm 25 mm 25 mm

Korngröße max. 5 mm 16 mm 16 mm

Artikelnummer 30166 30190 30191

EAN /  GTIN 4011458301669 4011458301904 4011458301911

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

ENTWÄSSERUNG 

DRAINAGE-TAUCHPUMPEN

SCHWIMMERSCHALTER
Zuschaltbarer integrierter  Schwimmerschalter  für  automatischen Betr ieb.

FLACHABSAUGEND
Die INTEGRA 8000 ist  ideal  für  eine wischtrockene Entwässerung bis  2  mm 

Restwasserstand (manueller  Betr ieb) .

EINSATZ IN ENGEN SCHÄCHTEN
Diese Pumpen sind für  den Einsatz in Drainage-Schächten mit  einem 

Mindestmaß von 20 x 20 cm geeignet .
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FLATONE & TKX
	» Der spezielle Pumpenfuß verhindert das Ansaugen der Poolbodenfolie (FlatOne 6000 INOX)
	» Flachabsaugend bis 1 mm Restwasserstand im manuellen Betrieb (FlatOne 6000 INOX)
	» Schutz vor Trockenlauf durch Schwimmerschalter
	» Arretierbarer Schwimmerschalter für den automatischen bzw. manuellen Betrieb
	» Pumpengehäuse aus Edelstahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff
	» Inklusive Mehrdimensions-Anschlussstück für variable Anschlussgrößen

ENTWÄSSERUNG 

KLARWASSER-TAUCHPUMPEN
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Produktserie TKX 7000 FlatOne 6000 INOX

Besonderheiten

•	 Flachabsaugend bis 6 mm •	 Flachabsaugend bis 1 mm (wischtrocken)
•	 Verhindert das Ansaugen der Poolbodenfolie
•	 Forcierte Motorkühlung für Flachwasserbetrieb
•	 Mit Rückschlagventil

Fördermenge max. 7.000 l/h 6.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 6 m /  0 ,6  bar 6 m /  0 ,6  bar

Nennleistung 300 Watt 300 Watt

Eintauchtiefe max. 7 m 7 m

Pumpenausgang 41,91 mm (1 ¼"  AG) 39,59 mm (1 ¼"  IG)

Absaugniveau min. 6 mm 1 mm

Korngröße max. 6 mm 1 mm

Artikelnummer 30267 30440

EAN /  GTIN 4011458302673 4011458304400

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

MOTOR
Wie alle T.I.P. Pumpen verfügen auch diese Pumpenmodelle über eine 

sehr energieeffiziente Motorwicklung aus hochwertigem Kupfer. Somit sind  

die Pumpen besonders sparsam und umweltfreundlich.

POOLFOLIE
Der speziell  entwickelte Pumpenfuß der FlatOne 6000 INOX 

(f lachabsaugend bis  1 mm Restwasserstand) verhindert  das Ansaugen der 

Schwimmbad- oder Poolbodenfolie .

SCHWIMMER
Dank der Ein-  und Ausschaltautomatik des Schwimmerschalters

geschützt  vor  Trockenlauf .

ENTWÄSSERUNG 

KLARWASSER-TAUCHPUMPEN
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DTX & TVX
	» VORTEX-Freistromlaufradsystem für einen störungsfreien Betrieb 
	» Optimale Installation und Aufbewahrung durch das Trägersystem TPT 20 

(bei der DTX 7500 T inklusive)
	» Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
	» Schutz vor Trockenlauf durch Schwimmerschalter 
	» Arretierbarer Schwimmerschalter für den automatischen bzw. manuellen Betrieb
	» Alle Modelle mit Schlauchanschlusszubehör ausgestattet

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN
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Produktserie
TVX

7000

TVX

12000

DTX

7500 T

DTX

15000

Besonderheiten

Die TVX- und DTX-Serie verfügt über ein VORTEX-Laufrad. Die DTX-Serie ist zusätzlich für den Dauer- und Umwälzbetrieb geeignet. 

•	 Inkl. Trägersystem und Schutzgitter 
für Teiche mit Fischbesatz

•	 Inkl. Schutzgitter für Teiche mit 
Fischbesatz

Fördermenge max. 7.000 l/h 10.800 l/h 7.500 l/h 15.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 5 m /  0 ,5  bar 6 m /  0 ,6  bar 6 m /  0 ,6  bar 8 m /  0 ,8  bar

Nennleistung 300 Watt 480 Watt 320 Watt 600 Watt

Eintauchtiefe max. 7 m 7 m 7 m 7 m

Pumpenausgang 41,91 mm (1 ¼"  AG) 41,91 mm (1 ¼"  AG) 41,91 mm (1 ¼"  AG) 41,91 mm (1 ¼"  AG)

Absaugniveau min. 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Korngröße max. 20 mm 20 mm 22 mm 22 mm

Artikelnummer 30268 30261 30258 30257

EAN /  GTIN 4011458302680 4011458302611 4011458302581 4011458302574

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

VORTEX-FREISTROMLAUFRAD  
Dieses System verhindert  das Verstopfen der Pumpe eff iz ient ,  da  

Schmutzpart ikel  verwirbelt  und zerkleinert  werden.

ZUBEHÖR
Das spezielle Trägersystem TPT 20 und das Fischschutzgitter  s ind als 

Zubehör erhältl ich (bei  DTX 7500 T im Lieferumfang enthalten) .

MOTOR
Hohe Eff iz ienz und Langlebigkeit  durch Kupferwicklung.  Somit  s ind alle T . I .P . 

Pumpen besonders sparsam und umweltfreundlich.  DTX Modell :  Keramikbe-

schichtete Motorwelle für  verschleißarmen Dauer-  und Umwälzbetr ieb.

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN
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MAXIMA - SERIE
	» Hohe Förderleistung durch optimierte Pumpenhydraulik
	» Motorgehäuse aus hochwertigem Edelstahl
	» Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff oder Edelstahl
	» Als Komplettset verfügbar – Maxima 250 PX inklusive 10 m Ablaufschlauch
	» Schutz vor Trockenlauf durch Schwimmerschalter 
	» Arretierbarer Schwimmerschalter für den automatischen bzw. manuellen Betrieb
	» Alle Modelle mit Schlauchanschlusszubehör ausgestattet

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN
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HYDRAULIKEINHEIT
Die Maxima-Serie hat  eine robuste und langlebige,  auf  das jeweil ige Modell 

angepasste Pumpenhydraulik aus unterschiedlichen Material ien.

10 METER ABLAUFSCHLAUCH 
Bereit zum sofortigen Einsatz ist die Maxima 250 PX, welche mit einem 10 m 

Ablaufschlauch, Anschlussbogen und einer Schlauchschelle als Set geliefert wird. 

MOTORGEHÄUSE
Gehäuse aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl .

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN

Produktserie Maxima 180 PX
Maxima 250 PX

+ 10 m Schlauch
Maxima 300 IX

Besonderheiten

Das Motorgehäuse der Maxima-Serie besteht aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl. 

•	 Kunststoff-Pumpengehäuse
•	 Geschlossenes Noryllaufrad

•	 Kunststoff-Pumpengehäuse
•	 Inklusive 10 m Ablaufschlauch Ø 32 mm
•	 Geschlossenes Noryllaufrad

•	 Edelstahl-Pumpengehäuse
•	 Offenes Noryllaufrad

Fördermenge max. 10.500 l/h 14.500 l/h 18.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 7 m /  0 ,7  bar 8 m /  0 ,8  bar 8 m /  0 ,8  bar

Nennleistung 500 Watt 600 Watt 700 Watt

Eintauchtiefe max. 7 m 7 m 7 m

Pumpenausgang 41,91 mm (1 ¼"  AG) 41,91 mm (1 ¼"  AG) 47,80 mm (1 ½" AG)

Absaugniveau min. 37 mm 37 mm 40 mm

Korngröße max. 25 mm 25 mm 30 mm

Artikelnummer 30121 30266 30116

EAN /  GTIN 4011458301218 4011458302666 4011458301164

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)
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MAXIMA - SERIE
	» Hohe Förderleistung durch optimierte Pumpenhydraulik
	» Motorgehäuse aus hochwertigem Edelstahl
	» Pumpengehäuse aus Edelstahl oder Guss
	» Ausziehbarer Pumpenfuß (Maxima 350 IPX DUO) als Allround-Modell
	» Außerordentlich robuste und effiziente Baupumpe (Maxima 400 CX)
	» Schutz vor Trockenlauf durch Schwimmerschalter
	» Arretierbarer Schwimmerschalter für den automatischen bzw. manuellen Betrieb
	» Alle Modelle mit Schlauchanschlusszubehör ausgestattet

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN
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AUSZIEHBARER PUMPENFUSS
Die Maxima 350 IPX DUO kann mit  einem Handgriff  von einer leistungs-

starken Schmutzwasserpumpe (35 mm Restwasserstand)  in eine f lachabsau-

gende Klarwasserpumpe (1 mm Restwasserstand)  verwandelt  werden.

MAXIMA-SERIE 
Die Maxima 400 CX ist  mit  selbstschmierenden Präzis ionskugellagern  

ausgestattet  und ist  somit  für  schwierige Einsatzgebiete  

wie Baugrubenentwässerung geeignet .

HOHE FÖRDERMENGE
Die optimierte Pumpenhydraulik der Maxima-Serie sorgt  für  die  

außergewöhnlich hohe Fördermenge von 10.500 bis  24.000 l/h .

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN

Produktserie Maxima 350 IPX DUO Maxima 400 CX

Besonderheiten

•	 Kombitauchpumpe mit ausziehbarem Pumpenfuß
•	 Absaugniveau 1 mm (Klarwasser)
•	 Ideal zur Notentwässerung bei Überschwemmungen (Klar- & Schmutzwasser)
•	 Edelstahl Motor- und Pumpengehäuse

•	 Im Ölbad laufende Kugellager
•	 Offenes Gusslaufrad
•	 Edelstahl Motor- und robustes Guss-Pumpengehäuse 

Fördermenge max. 20.000 l/h 24.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 8 m /  0 ,8  bar 9 m /  0 ,9  bar

Nennleistung 800 Watt 950 Watt

Eintauchtiefe max. 7 m 7 m

Pumpenausgang 47,80 mm (1 ½" AG) 45,48 mm (1 ½" IG)

Absaugniveau min. 1 mm / 35 mm 40 mm

Korngröße max. 1 mm / 30 mm 35 mm

Artikelnummer 30274 30140

EAN /  GTIN 4011458302741 4011458301409

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

Schmutzwasserbetrieb Klarwasserbetrieb
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HOCHWASSER - SET
	» Komplettset zur Kellerentwässerung mit Pumpe, Filterkorb und Zubehör
	» Pumpen: I-COMPAC 13000 oder Maxima 350 IPX DUO im Hochwasser-Set 
	» Praktischer Filterkorb dient als Grobfilter und Aufbewahrungsbox
	» Filterkorb ermöglicht den störungsfreien Betrieb der Pumpe
	» Zubehör bestehend aus reißfestem Gewebeschlauch (15 m) inklusive 

C-Storz-Kupplungen
	» Alle Modelle mit zusätzlichem Schlauchanschlusszubehör ausgestattet

ENTWÄSSERUNG 

HOCHWASSER-SETS
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BEWÄHRTE PUMPEN
Ob im Hochwasser-Set  oder einzeln – Unsere Pumpen sind auch  

im Alleingang stark .  Weitere Informationen zur Drainage-Tauchpumpe 

I-COMPAC 13000 auf  S .  07,  zur  Schmutzwasser-Tauchpumpe  

Maxima 350 IPX DUO auf S .  15.

PRAKTISCHER FILTERKORB 
Der Fi l terkorb dient  als  Grobfi l ter  und als  praktische Aufbewahrungsbox für 

Pumpe,  Schlauch und Zubehör .  Zudem f i l tert  der  Korb größere Part ikel  und 

verhindert  dadurch das Verstopfen der Pumpe.

GEWEBESCHLAUCH MIT KUPPLUNG
Inklusive 15 m Gewebeschlauch mit  vormontierter  C-Storz-Kupplung und mit 

passender C-Storz-Kupplung für  die Pumpe.  Mit  nur einem Handgriff  ist  ein 

schnelles Verbinden oder Lösen möglich. 

ENTWÄSSERUNG 

HOCHWASSER-SETS

Produktserie
Hochwasser-Set

I-COMPAC 13000 S

Hochwasser-Set

Maxima 350 IPX DUO S

Besonderheiten

•	 Für enge Schächte ab 20 x 20 cm
•	 Vertikaler Pumpenausgang
•	 Integrierter Schwimmschalter

•	 Kombitauchpumpe mit ausziehbarem Pumpenfuß
•	 Absaugniveau 1 mm (Klarwasser)
•	 Korngröße 30 mm (Schmutzwasser)
•	 Edelstahl Motor- und Pumpengehäuse

Fördermenge max. 13.000 l/h 20.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 9 m /  0 ,9  bar 8 m /  0 ,8  bar

Nennleistung 750 Watt 800 Watt

Eintauchtiefe max. 7 m 7 m

Pumpenausgang 47,80 mm (1 ½" AG) 47,80 mm (1 ½" AG)

Absaugniveau min. 25 mm 1 mm / 35 mm

Korngröße max. 16 mm 1 mm / 30 mm 

Artikelnummer 30702 30711

EAN /  GTIN 4011458307029 4011458307111

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

Schmutzwasserbetrieb Klarwasserbetrieb
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EXTREMA - SERIE
	» Spezialmodelle für Dauerbetrieb und Flüssigkeitstemperatur bis 95 °C
	» Hochwertige, gegossene VORTEX-Präzisionslaufräder und im Ölbad  

laufende Kugellager
	» Alle IX Modelle zur Förderung von Waschlauge geeignet
	» Motorgehäuse aus hochwertigem Edelstahl
	» Pumpengehäuse aus robustem Guss oder Edelstahl AISI 304
	» Schutz vor Trockenlauf durch Schwimmerschalter
	» Arretierbarer Schwimmerschalter für den automatischen bzw. manuellen Betrieb
	» Alle Modelle mit Schlauchanschlusszubehör ausgestattet

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-BAUPUMPEN
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Produktserie
EXTREMA

300/10 IX

EXTREMA

400/11 CX 

EXTREMA

500/13 IX

EXTREMA

600/14 CX

Besonderheiten

 Das Motorgehäuse der EXTREMA-Serie besteht aus hochwertigem Edelstahl. Die Serie ist für Flüssigkeiten bis 50 °C und kurzzeitig (ca. 4 min) für 95 °C geeignet.

•	 Gegossenes Präzisions-Edelstahllaufrad
•	 Für Waschlauge geeignet

•	 Vertikaler Pumpenausgang
•	 Robustes Guss-Pumpengehäuse 

mit Gusslaufrad

•	 Gegossenes Präzisions-Edelstahllaufrad
•	 Für Waschlauge geeignet

•	 Vertikaler Pumpenausgang
•	 Robustes Guss-Pumpengehäuse 

mit Gusslaufrad

Fördermenge max. 19.500 l/h 24.000 l/h 30.000 l/h 36.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 10,5 m /  1 ,05 bar 11 m /  1 ,1  bar 13 m /  1 ,3  bar 14 m /  1 ,4  bar

Nennleistung 1.200 Watt 1.500 Watt 1.800 Watt 2.200 Watt

Eintauchtiefe max. 7 m 7 m 7 m 7 m

Pumpenausgang 47,80 mm (1 ½" AG) 57,29 mm (2"  IG) 59,61 mm (2"  AG) 57,29 mm (2"  IG)

Absaugniveau min. 55 mm 55 mm 65 mm 65 mm

Korngröße max. 40 mm 40 mm 45 mm 50 mm

Artikelnummer 30072 30168 30171 30194

EAN /  GTIN 4011458300723 4011458301683 4011458301713 4011458301942

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

HOCHWERTIGE BAUTEILE
Die hochwertigen,  robusten Gehäuse und die präzise gegossenen Laufräder 

der EXTREMA-Serie s ind aus Guss oder Edelstahl  (AISI  304)  gefert igt .

VORTEX-FREISTROMLAUFRAD  
Dieses System verhindert  das Verstopfen der Pumpe eff iz ient 

durch Verwirbeln und Zerkleinern von Schmutzpart ikeln. 

HOHE TEMPERATURBEREICHE
Speziell  geeignet zum Befördern von heißeren Flüssigkeiten bis  50 °C 

und kurzzeit ig (ca.  4  min)  bis  95 °C.

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-BAUPUMPEN



S E I T E     2 0

EXTREMA - SERIE
	» Für Dauerbetrieb und Flüssigkeitstemperatur bis 90 °C (EXTREMA CUT) bzw.  

95 °C (EXTREMA)
	» Hochwertige, gegossene VORTEX-Präzisionslaufräder und im Ölbad laufende Kugellager
	» Motorgehäuse aus hochwertigem Edelstahl 
	» Pumpengehäuse aus robustem Guss oder Edelstahl AISI 304
	» EXTREMA 700/16-3 IX: 3-Phasen Pumpe, geeignet für Waschlauge
	» EXTREMA CUT 300/18 CX: Hochleistungsschneidwerk zum Zerkleinern von 

Feststoffen, inkl. arretierbarem Schwimmerschalter für den automatischen bzw. 
manuellen Betrieb und zum Schutz vor Trockenlauf 

	» Alle Modelle mit Schlauchanschlusszubehör ausgestattet

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-BAUPUMPEN
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REAMER GRINDING SCHNEIDWERK
Das Hochleistungsschneidwerk der EXTREMA CUT 300/18 CX zerkleinert 

Feststoffe zuverlässig . 

DAUERLAUFFEST  
Keramikbeschichtete Motorwelle, hochwertige Kupferwicklung und  

im Ölbad laufende Kugellager – diese Eigenschaften verleihen dem Motor 

 der EXTREMA-Serie seine Dauerlauffestigkeit. 

3-PHASEN PUMPE
Die 400 V Pumpe EXTREMA 700/16-3 IX ist  mit ihrer einzigartigen 

Förderleistung von bis zu 42.000 l/h und einer Förderhöhe von bis zu  

16 m ein absolutes Nonplusultra unter den Schmutzwasserpumpen.

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-BAUPUMPEN

Produktserie EXTREMA CUT 300/18 CX EXTREMA 700/16-3 IX

Besonderheiten

Das Motorgehäuse der EXTREMA-Serie besteht aus hochwertigem Edelstahl. Die Serie ist im Dauerbetrieb für Flüssigkeiten bis 50 °C geeignet. 

•	 Reamer Grinding Schneidwerk
•	 Robustes Guss-Pumpengehäuse
•	 Vertikaler Pumpenausgang
•	 Kurzzeitig (ca. 4 min) bis 90 ˚C

•	 3-Phasen Motor (400 V)
•	 Geeignet für Waschlauge
•	 Edelstahl-Pumpengehäuse und -Laufrad
•	 Kurzzeitig (ca. 4 min) bis 95 ˚C

Fördermenge max. 18.000 l/h 42.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 18 m /  1 ,8  bar 16 m /  1 ,6  bar

Nennleistung 2.000 Watt 2.500 Watt

Eintauchtiefe max. 7 m 7 m

Pumpenausgang 57,29 mm (2"  IG) 59,61 mm (2"  AG)

Absaugniveau min. 70 mm 65 mm

Korngröße max. 50 mm 50 mm

Artikelnummer 30277 30275

EAN /  GTIN 4011458302772 4011458302758

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)
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EXTREMA & SALTONE
	» Salzwasser-Spezialmodell der Extraklasse
	» Für Dauerbetrieb und Flüssigkeitstemperatur bis 90 °C (SaltOne) bzw.  

95 °C (EXTREMA)
	» Hochwertige, gegossene VORTEX-Präzisionslaufräder und im Ölbad laufende Kugellager
	» Motorgehäuse und Pumpengehäuse aus hochwertigem Edelstahl
	» Zur Förderung von Waschlauge geeignet
	» Arretierbarer Schwimmerschalter für den automatischen bzw. manuellen Betrieb
	» Inklusive Mehrdimensions-Anschlussstück für variable Anschlussgrößen

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-BAUPUMPEN
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SALZWASSER & WASCHLAUGE
Diese Modelle befördern sowohl Salzwasser als  auch  

Waschlauge zuverlässig . 

HOHE TEMPERATURBEREICHE  
Im Dauerbetr ieb:  Vollständig im Fördermedium eingetaucht ,  eignen s ich 

beide Modelle für  Flüssigkeiten bis  50 °C.  Bei  der SaltOne 16000 I -PX DUO 

ist  die Dauerlauffest igkeit  bis  35 °C auch dann gegeben,  wenn sich

der Motor außerhalb des Fördermediums befindet .  

Kurzzeit ig :  Die Modelle fördern (für  ca.  4 min)  Flüssigkeiten bis  über 90 °C. 

 

2 IN 1 PUMPE
Unser speziell  entwickelter DUO-Ring verleiht der  

SaltOne 16000 I-PX DUO seine flachabsaugende Eigenschaft (2 mm).  

Bei Betrieb ohne DUO-Ring ist  eine Förderung von Schmutzpartikeln bis zu 

einer Korngröße von 10 mm möglich.

ENTWÄSSERUNG 

SCHMUTZWASSER-BAUPUMPEN

Produktserie SaltOne 16000 I-PX DUO EXTREMA 450/12 IX-S

Besonderheiten

Das Motor- und Pumpengehäuse dieser Serie besteht aus hochwertigem Edelstahl. Beide Modelle fördern Waschlauge und Flüssigkeiten bis 50 °C.

•	 Für Salzwasser (max. 10 %)
•	 Hochwertiger Edelstahl (AISI 316)
•	 Mit geschweißtem Edelstahllaufrad und Rückschlagventil
•	 Kurzzeitig (ca. 4 min) für 90 °C
•	 2 in 1 Pumpe dank DUO-Ring
•	 Forcierte Motorkühlung für Flachwasserbetrieb

•	 Für Salzwasser (4 %)
•	 Hochwertiger Edelstahl (AISI 304)
•	 Gegossenes Präzisions-Edelstahllaufrad
•	 Kurzzeitig (ca. 4 min) für 95 °C

Fördermenge max. 16.000 l/h 27.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 10 m /  1 ,0  bar 12 m /  1 ,2  bar

Nennleistung 900 Watt 1.500 Watt

Eintauchtiefe max. 7 m 7 m

Pumpenausgang 39,59 mm (1 ¼"  IG) 59,61 mm (2"  AG)

Absaugniveau min. 16 mm / 2 mm 55 mm

Korngröße max. 10 mm / 2 mm 40 mm

Artikelnummer 30276 30278

EAN /  GTIN 4011458302765 4011458302789

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

mit  DUO-Ring ohne DUO-Ring
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Unser umfangreiches Sortiment an Bewässerungstechnik bietet 
für jeden Verwendungszweck das passende Produkt.

•	Weiterleiten mit hohem Druck
•	Förderung aus großen Tiefen und engen Bohrbrunnen 
•	Bewässerung von Rasen, Beeten, etc.
•	Betrieb von Bewässerungssystemen 
•	Um- und Auspumpen von Gruben und Becken
•	Brauchwassernutzung für Garten und Haus

Unsere Pumpen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, 
verfügen generell über energieeffiziente Kupferwicklungen und 
thermischen Motorschutz.

BEWÄSSERUNG
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TAUCHDRUCKPUMPEN
Tauchdruckpumpen sind ideal ,  um Wasser mit  hohem Druck 

weiterzuleiten.  Aus diesem Grund sind s ie optimal für  den 

Betr ieb von Beregnern geeignet .  Die direkte Bewässerung 

von Rasen oder Beeten aus Brunnen oder Vorratsbehältern 

ist  dadurch ein Kinderspiel .  Durch die kompakte Bauweise 

ist  der  variable und mobile Einsatz dieser  Pumpen auch an 

verschiedenen Orten möglich.

TIEFBRUNNENPUMPEN
Tiefbrunnenpumpen sind speziell  konzipierte und 

höchst  eff iz iente mehrstuf ige Tauchdruckpumpen für  die 

problemlose Förderung von Klarwasser aus großen Tiefen.  Die 

serienmäßige Ausstattung umfasst  ein langes Anschlusskabel 

und ein Spezialsei l  zum Hinablassen der Pumpen.  Aufgrund 

ihrer  besonderen Bauweise und Technik werden sie in engen 

Bohrbrunnen ab einem Durchmesser von 8 cm eingesetzt .

ZISTERNENPUMPEN
Zisternenpumpen sind speziell  konzipierte ,  höchst  eff iz iente 

mehrstuf ige Tauchdruckpumpen für  den Einsatz in Zisternen, 

Becken oder Brunnen.  Durch die hohe Fördermenge und den 

hohen Förderdruck s ind s ie geeignet ,  Ihr  Haus problemlos 

mit  Brauchwasser zu versorgen.  Die spezielle Ansaugöffnung 

ermöglicht  den störungsfreien Betr ieb mit  schwimmender 

Ansauggarnitur .

GARTENPUMPEN
Gartenpumpen zeichnen sich durch eine enorme Bandbreite 

an Einsatzgebieten aus .  S ie eignen s ich ideal  zur  Wasser- 

entnahme aus Brunnen oder Bachläufen und zum Um- und 

Auspumpen von Becken.  Durch die druckvolle Wasserför-

derung lassen s ich Bewässerungssysteme problemlos 

betreiben.  Alle unsere Modelle s ind grundsätzl ich mit  einem 

selbstansaugenden Hydrauliksystem ausgestattet .

HAUSWASSERAUTOMATEN
Ein Hauswasserautomat ist  eine automatis ierte Gartenpumpe. 

Dies bedeutet ,  dass s ich die Flüssigkeit  wie aus der Wasser-

leitung nutzen lässt .  Durch das Öffnen und Schließen von 

Verbrauchern (Wasserhahn,  etc . )  schaltet  die Pumpe je nach 

Bedarf  automatisch EIN und AUS.  Klassische Einsatzgebiete 

s ind somit  die automatis ierte Förderung von Frischwasser 

oder von Brauch- und Regenwasser .  S ie werden auch in der 

Hauswasserversorgung eingesetzt . 

BEWÄSSERUNG
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TAUCHDRUCKPUMPEN
	» Direkte Bewässerung aus Brunnen oder Vorratsbehältern
	» Weiterleitung von Wasser mit hohem Druck
	» Für manuelle und automatische Bewässerung mit Beregner 

(DrainPress 3200/24 und DRAIN 6000/36)
	» Elektronisch steuerbar mit BRIO 2000-M (DRAIN 6000/36)
	» Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff oder hochwertigem Edelstahl
	» Schutz vor Trockenlauf durch Schwimmerschalter
	» Arretierbarer Schwimmerschalter für den automatischen bzw. manuellen Betrieb
	» Alle Modelle mit Schlauchanschlusszubehör ausgestattet

BEWÄSSERUNG 

TAUCHDRUCKPUMPEN
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ROBUSTES GEHÄUSE
Hochwertiges ,  glasfaserverstärktes Gehäuse mit  

Schwimmerschalter-Fixierung für  den manuellen Betr ieb.

FLACHABSAUGEND
Wischtrockene Entwässerung bis  1  mm Restwasserstand im

manuellen Betr ieb (DrainPress 3200/24) . 

EINSATZ IM REGENFASS
Speziell  konzipierte Regenfasspumpe (DIO 45/13 f lex)  zum  

komfortablen Betr ieb einer Gießbrause.  Für  mehr Druck eignet s ich  

die DRAIN-Serie .

Produktserie DIO 45/13 f lex DrainPress 3200/24 DRAIN 6000/36

Besonderheiten

•	 Durchflussmengenregler, Befestigungsklammer 
und drei Steigrohrelemente

•	 Komfortabler vertikaler Pumpenausgang und 
Schlauchanschluss-Kupplung

•	 Flachabsaugend bis 1 mm (manueller Betrieb)
•	 Komfortabler vertikaler Pumpenausgang und 

Schlauchanschluss-Kupplung

•	 Für die Automatisierung mit  
BRIO 2000-M geeignet 

•	 Motorgehäuse und Motorwelle aus Edelstahl

Fördermenge max. 2.700 l/h 3.200 l/h 6.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 13 m /  1 ,3  bar 24 m /  2 ,4  bar 34 m /  3 ,4  bar

Nennleistung 350 Watt 400 Watt 950 Watt

Eintauchtiefe max. 5 m 7 m 7 m

Schmutzpart ikelgröße max. 2 mm 2 mm 2 mm

Druckanschluss 26,44 mm (¾" AG) 26,44 mm (¾" AG) 41,91 mm (1 ¼"  AG)

Artikelnummer 30263 30182 30136

EAN /  GTIN 4011458302635 4011458301829 4011458301362

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

BEWÄSSERUNG 

TAUCHDRUCKPUMPEN



S E I T E     2 8

AJ - SERIE
	» Zur Förderung von Klarwasser aus großer Tiefe und Weiterleitung mit hohem Druck
	» Für Bohrbrunnen ab 10 cm Durchmesser
	» Geeignet zur automatischen Wasserversorgung durch BRIO 2000-M
	» Alle Modelle mit Anschlusskabel (23 m) und Ablassseil
	» Mehrstufige Pumpenhydraulik mit schwimmenden Laufrädern

BEWÄSSERUNG 

TIEFBRUNNENPUMPEN

Hier finden Sie Tipps und Tricks rund um 
den Einbau Ihrer Tiefbrunnenpumpe

Jetzt QR-Code scannen oder auf  
www.tip-pumpen.de/gartenmagazin/
bewaesserungs-ratgeber informieren
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Produktserie
AJ 4 Plus

55/50 

AJ 4 Plus

90/53 

AJ 4 Plus

95/40

AJ 4 Plus

100/57

Besonderheiten Die AJ 4 Plus-Serie eignet sich für schmale Bohrbrunnen ab einem Durchmesser von 10 cm.

Fördermenge max. 3.300 l/h 5.200 l/h 5.500 l/h 6.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 50 m /  5 ,0  bar 53 m /  5 ,3  bar 40 m /  4 ,0  bar 57 m /  5 ,7  bar

Nennleistung 800 Watt 900 Watt 900 Watt 1.100 Watt

Eintauchtiefe max. 20 m 20 m 20 m 20 m

Schmutzpart ikelgröße max. ≤ 1 mm /  50 g/m³ ≤ 1 mm /  50 g/m³ ≤ 1 mm /  50 g/m³ ≤ 1 mm /  50 g/m³

Druckanschluss 39,59 mm (1 ¼"  IG) 39,59 mm (1 ¼"  IG) 39,59 mm (1 ¼"  IG) 39,59 mm (1 ¼"  IG)

Mindest-Eff iz ienz-Index (MEI) ≥ 0,40 ≥ 0 ,40 ≥ 0 ,40 ≥ 0 ,40

Artikelnummer 30104 30083 30177 30086 

EAN /  GTIN 4011458301041 4011458300839 4011458301775 4011458300860

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

SCHWIMMENDE LAUFRÄDER 
Diese Pumpen besitzen eine mehrstuf ige Pumpenhydraulik mit 

schwimmenden Laufrädern. 

AUTOMATISIERUNG
Tiefbrunnenpumpen sind ideal  für  eine Automatis ierung  

mit  dem BRIO 2000-M geeignet (Seite 66) .

EDELSTAHLGEHÄUSE
Die Pumpen dieser  Serie haben einen wassergekühlten Motor und  

ein Edelstahlgehäuse.

BEWÄSSERUNG 

TIEFBRUNNENPUMPEN
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BEWÄSSERUNG 

TIEFBRUNNENPUMPEN

AJ - SERIE
	» Zur Förderung von Klarwasser aus großer Tiefe und Weiterleitung mit hohem Druck
	» Für Bohrbrunnen ab Ø 8 cm (AJ 3 Plus 50/55) bzw. Ø 10 cm (AJ 4 Plus 100/57 AUT)
	» AJ 3 Plus 50/55 geeignet zur automatischen Wasserversorgung durch BRIO 2000-M
	» Bei AJ 4 Plus 100/57 AUT automatische Wasserversorgung bereits integriert
	» Mit Anschlusskabel (23 m) und Ablassseil
	» Mehrstufige Pumpenhydraulik mit schwimmenden Laufrädern

Hier finden Sie Tipps und Tricks rund um 
den Einbau Ihrer Tiefbrunnenpumpe

Jetzt QR-Code scannen oder auf  
www.tip-pumpen.de/gartenmagazin/
bewaesserungs-ratgeber informieren
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SCHWIMMENDE LAUFRÄDER 
Diese Pumpen besitzen eine mehrstuf ige Pumpenhydraulik mit 

schwimmenden Laufrädern. 

AUTOMATISIERUNG
Die AJ 3 Plus 50/55 ist  ideal  für  eine Automatis ierung mit  dem 

BRIO 2000-M geeignet (Seite 66) .  Bei  der AJ 4 Plus 100/57 AUT ist  eine 

elektronische druckabhängige Steuerung (ON/OFF)  bereits  integriert .  

EDELSTAHLGEHÄUSE
Die Pumpen dieser  Serie haben einen wassergekühlten Motor und  

ein Edelstahlgehäuse.

BEWÄSSERUNG 

TIEFBRUNNENPUMPEN

Produktserie
AJ 3 Plus

50/55

AJ 4 Plus

100/57 AUT

Besonderheiten
•	 Für Bohrbrunnen ab  Ø 8 cm •	 Für Bohrbrunnen ab Ø 10 cm

•	 Mit integrierter elektronischer Steuerung

Fördermenge max. 3.000 l/h 6.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 55 m /  5 ,5  bar 57 m /  5 ,7  bar

Nennleistung 800 Watt 1.100 Watt

Eintauchtiefe max. 20 m 20 m

Schmutzpart ikelgröße max. ≤ 1 mm /  50 g/m³ ≤ 1 mm /  50 g/m³

Druckanschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Mindest-Eff iz ienz-Index (MEI) ≥ 0,40 ≥ 0 ,40

Artikelnummer 30081 30082 

EAN /  GTIN 4011458300815 4011458300822

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)
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MSC - SERIE
	» Zur Förderung von Klarwasser aus sehr großer Tiefe
	» Für Bohrbrunnen ab 8 cm (MSC 3/3 M) bzw. 10 cm Durchmesser
	» Anschlussfertig montiert mit externer Kondensatorbox
	» Alle Modelle mit Anschlusskabel (15 bzw. 23 m) und reißfestem Ablassseil

BEWÄSSERUNG 

TIEFBRUNNENPUMPEN

Hier finden Sie Tipps und Tricks rund um 
den Einbau Ihrer Tiefbrunnenpumpe

Jetzt QR-Code scannen oder auf  
www.tip-pumpen.de/gartenmagazin/
bewaesserungs-ratgeber informieren
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EXTERNE KONTROLLEINHEIT
Durch die externe Kondensatorbox ist  es  möglich,  die Kabellänge und somit 

die Eintauchtiefe bei  Bedarf  bel iebig anzupassen.

FÖRDERFLÜSSIGKEIT
Das Hydrauliksystem (Messinglaufrad)  der MSC 4/1 M und der MSC 3/3 M  

ist  bis  zu einem Sandanteil  von 0 ,15 % (150 g/m³)

in  der Förderflüssigkeit  geeignet .  

BOHRBRUNNEN 
Dank des geringen Außendurchmessers  von 7 ,6 cm ist  die MSC 3/3 M für 

schmale 3"  (8  cm) Bohrbrunnen geeignet . 

76 mm

Produktserie MSC 3/3 M MSC 4/1 M MSC 4/10

Besonderheiten

•	 3" Pumpe Ø 7,6 cm
•	 Edelstahl/Messing-Pumpengehäuse  

mit Messinglaufrädern
•	 Peripheres Laufradsystem für eine  

erhöhte Sandsicherheit

•	 4" Pumpe Ø 9,8 cm
•	 Edelstahl/Messing-Pumpengehäuse  

mit Messinglaufrad
•	 Peripheres Laufradsystem für eine  

erhöhte Sandsicherheit

•	 4" Pumpe Ø 9,8 cm
•	 Edelstahl/Messing-Pumpengehäuse
•	 10 Laufräder

Fördermenge max. 2.520 l/h 3.000 l/h 5.500 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 58 m /  5 ,8  bar 56 m /  5 ,6  bar 72 m /  7 ,2  bar

Nennleistung 1.100 Watt 1.300 Watt 1.300 Watt

Eintauchtiefe max. 12 m 12 m 20 m

Schmutzpart ikelgröße max. 2 mm / 150 g/m³ 2 mm / 150 g/m³ 2 mm / 100 g/m³

Druckanschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 39,59 mm (1 ¼"  IG)

Mindest-Eff iz ienz-Index (MEI) - - ≥ 0,40

Laufradsystem Messing /  3  Laufräder Messing /  1  Laufrad Kunststoff  /  10 Laufräder

Artikelnummer 30192 30176 30193

EAN /  GTIN 4011458301928 4011458301768 4011458301935

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

BEWÄSSERUNG 

TIEFBRUNNENPUMPEN
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EJ - SERIE
	» Spezielle, schwimmende Ansaugung verhindert Aufnahme von am 

Boden liegenden Schmutzpartikeln
	» Mehrstufiges Hydrauliksystem mit geschlossenen Radiallaufrädern
	» Hohe Standfestigkeit und sichere Positionierung durch stabile Grundplatte
	» Alle Modelle mit 20 m Anschlusskabel

BEWÄSSERUNG 

ZISTERNENPUMPEN
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Produktserie EJ 6 Plus

Besonderheiten

•	 Trocken aufstellbar
•	 Zur Leistungssteigerung 

mit weiteren EJ 6 Plus  
zusammenschaltbar 

Fördermenge max. 6.300 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 57 m /  5 ,7  bar

Nennleistung 1.250 Watt

Eintauchtiefe max. 17 m

Schmutzpart ikelgröße max. 2 mm

Druckanschluss 30,93 mm (1"  IG)

Sauganschluss 30,93 mm (1"  IG)

Artikelnummer 30170

EAN /  GTIN 4011458301706

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

INSTALLATION
Die EJ-Serie eignet s ich perfekt  für  die Benutzung einer schwimmenden 

Ansaugung (bei  Art .Nr .  30156 und 30164 inklusive) .  Zusätzl ich ermöglicht 

das elektronische Steuerungssystem BRIO 2000-M die Automatis ierung der 

Pumpe (bei  Art .Nr .  30164 inklusive) .

TROCKEN AUFSTELLBAR 
Die EJ 6 Plus ermöglicht  durch ihre spezielle Konstruktion 

eine Ansaugung außerhalb des Wassers .  

BALLSCHWIMMER & ANSAUGGARNITUR
Die schwimmende Ansauggarnitur  verhindert  das Ansaugen von  

Schmutzpart ikeln vom Zisternenboden (s iehe Zubehör auf  Seite 69) .

BEWÄSSERUNG 

ZISTERNENPUMPEN

ZUBEHÖR KIT
•	 EJ 6 Plus

•	 Ablassseil

•	 Schwimmende Wasserentnahme 

(Ballschwimmer & Ansaugschlauch)

Artikelnummer 30156

EAN / GTIN 4011458301560

ZUBEHÖR KIT & BRIO
•	 EJ 6 Plus

•	 Ablassseil

•	 Schwimmende Wasserentnahme 

(Ballschwimmer & Ansaugschlauch)

•	 Automatische Steuerung (BRIO 2000-M)

Artikelnummer 30164

EAN / GTIN 4011458301645
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GAR T E NP UMP EN K UNSTSTOFF
GPS & GPK
	» Sehr leicht und somit perfekt für den mobilen Gebrauch
	» Rostfrei durch Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
	» Jet-Hydrauliksystem, selbstansaugend bis 7 m
	» Maximale Ansaughöhe von 9 m
	» Komfortabel durch ergonomischen Handgriff

BEWÄSSERUNG 

GARTENPUMPEN
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Produktserie GPS 3200 Plus GPK 3600

Besonderheiten

Das Pumpengehäuse dieser Serie besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und ist dadurch äußerst robust.

•	 Inkl. komplettem Bewässerungskit
•	 Mit stabiler Metall-Grundplatte

•	 Ideal für mobile Einsätze durch geringes Gewicht

Fördermenge max. 3.200 l/h 3.600 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 42 m /  4 ,2  bar 40 m /  4 ,0  bar

Nennleistung 650 Watt 650 Watt

Gewicht (Netto) ca.  9 ,8  kg ( inkl .  Set) ca.  5 ,6  kg

Pumpengehäuse Kunststoff Kunststoff

Druckanschluss 33,25 mm (1"  AG) 33,25 mm (1"  AG)

Sauganschluss 33,25 mm (1"  AG) 33,25 mm (1"  AG)

Artikelnummer 30172 30147

EAN /  GTIN 4011458301720 4011458301478

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

KUNSTSTOFF-PUMPENGEHÄUSE 
Extrem leichte Gartenpumpe aus glasfaserverstärktem Kunststoff .

DRUCKANSCHLUSS
Perfekt  zum Befest igen eines Schnell-Kupplungsanschlusses .

ZUBEHÖR
GPS 3200 Plus inklusive komplettem Bewässerungskit  bestehend aus 

Saugschlauchgarnitur  (4  m) ,  Bewässerungsschlauch (20 m) und 4-tei l igem 

Anschluss-  und Bewässerungsset .

BEWÄSSERUNG 

GARTENPUMPEN
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GAR T E NP UMP EN GUSS
GARTEN JET - SERIE
	» Sehr laufruhiger Betrieb durch robustes Gussgehäuse
	» Jet-Hydrauliksystem, selbstansaugend bis 7 m
	» Maximale Ansaughöhe von 9 m
	» Alle T.I.P. Gartenpumpen sind perfekt zur Automatisierung geeignet
	» Komfortabel durch ergonomischen Handgriff

BEWÄSSERUNG 

GARTENPUMPEN
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Produktserie Garten Jet  750 Garten Jet  1000 Plus

Besonderheiten Unsere Garten Jet-Serie ist durch das robuste Guss-Pumpengehäuse besonders laufruhig.

Fördermenge max. 2.800 l/h 3.500 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 42 m /  4 ,2  bar 46 m /  4 ,6  bar

Nennleistung 600 Watt 800 Watt

Gewicht (Netto) ca.  7 ,9  kg ca.  8 ,9  kg

Pumpengehäuse Guss Guss

Druckanschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Sauganschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Artikelnummer 31175 30186

EAN /  GTIN 4011458311750 4011458301867

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

ERGONOMISCHER TRAGEGRIFF
Stabiler  Tragegrif f  und dadurch perfekt  für  den mobilen Einsatz in der 

Bewässerungstechnik geeignet .

PUMPENGEHÄUSE 
Großvolumiges Pumpengehäuse aus robustem und unverwüstl ichem Guss mit 

einer professionellen Performance.

JET-PUMPENHYDRAULIK
Alle Oberflächenpumpen mit  Jet-Hydrauliksystem haben eine Saughöhe von 

max.  9  m,  bei  komplett  entlüftetem System (Selbstansaughöhe max.  7  m) .

BEWÄSSERUNG 

GARTENPUMPEN
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GAR T E NP UMP EN EDELSTAHL
GP - SERIE 
	» Pumpengehäuse aus hochwertigem Edelstahl
	» Extrem korrosionsbeständig und somit garantiert rostfrei
	» Ergonomisch geformter Tragegriff 
	» Maximale Saughöhe der Jet-Hydraulikeinheit bis 9 m
	» Alle T.I.P. Gartenpumpen sind perfekt zur Automatisierung geeignet

BEWÄSSERUNG 

GARTENPUMPEN
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Produktserie
GP 3000

 INOX

GP 4000

 INOX

GP 5000

 INOX

GP 6000

 INOX

Besonderheiten
•	 Multistage-Gartenpumpe mit  

5 Laufrädern

Fördermenge max. 2.950 l/h 4.000 l/h 5.000 l/h 6.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 42 m /  4 ,2  bar 42 m /  4 ,2  bar 45 m /  4 ,5  bar 55 m /  5 ,5  bar

Nennleistung 550 Watt 800 Watt 1.200 Watt 1.200 Watt

Gewicht (Netto) ca.  5 ,6  kg ca.  6 ,9  kg ca.  9 ,9  kg ca.  10,1 kg

Pumpengehäuse Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Druckanschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Sauganschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Artikelnummer 30111 31371 31372 31373

EAN /  GTIN 4011458301119 4011458313716 4011458313723 4011458313730

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

INDUKTIONSMOTOR
Alle T . I .P .  Modelle besitzen einen thermischen Überlastschutz ,

der den wartungsfreien Motor vor Überhitzung schützt .

PUMPENGEHÄUSE  
Gehäuse aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl .

WITTERUNGSBESTÄNDIG
Durch die hochwertigen verbauten Material ien können alle  

Gartenpumpen von T . I .P .  auch bei  schlechtem Wetter  draußen stehen 

bleiben.  Die Geräte müssen ledigl ich vor Frost  geschützt  werden.

BEWÄSSERUNG 

GARTENPUMPEN
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GAR T E NP UMP EN EDELSTAHL
CLEAN JET - SERIE
	» Pumpengehäuse aus hochwertigem Edelstahl
	» Extrem korrosionsbeständig und somit garantiert rostfrei
	» Inklusive 4 m Kunststoff-Ansaugganitur mit Grobfilter und Rückschlagventil
	» Ergonomisch geformter Tragegriff und stabile Metall-Grundplatte
	» Maximale Saughöhe der Jet-Hydraulikeinheit bis 9 m
	» Alle T.I.P. Gartenpumpen sind perfekt zur Automatisierung geeignet

BEWÄSSERUNG 

GARTENPUMPEN
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Produktserie
Clean Jet  800

Plus mit  Kit

Clean Jet  1000

Plus mit  Kit

Clean Jet  1300

Plus mit  Kit

Besonderheiten Unsere Clean Jet-Serie ist mit einer stabilen Metallgrundplatte ausgestattet und verfügt über eine 4 m Ansauggarnitur.

Fördermenge max. 3.000 l/h 3.300 l/h 4.400 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 42 m /  4 ,2  bar 46 m /  4 ,6  bar 50 m /  5 ,0  bar

Nennleistung 600 Watt 800 Watt 1.200 Watt

Gewicht (Netto) ca.  6 ,0  kg ca.  7 ,1  kg ca.  9 ,7  kg

Pumpengehäuse Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Druckanschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Sauganschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Artikelnummer 30178 30094 30087

EAN /  GTIN 4011458301782 4011458300945 4011458300877

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

METALLGRUNDPLATTE
Für einen besonders stabilen Stand verfügen alle Clean Jet  Modelle über 

eine äußerst  sol ide Metall-Grundplatte .

PUMPENGEHÄUSE  
Gehäuse aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl .

ANSAUGSCHLAUCH
Alle Modelle der Clean Jet-Serie s ind inklusive Ansauggarnitur  (4  m) mit 

Grobfi l ter  und Rückschlagventi l  ausgestattet . 

BEWÄSSERUNG 

GARTENPUMPEN
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HAUSWA SSER A UTOMATEN
HWA - SERIE 
	» Wasserentnahme wie aus der Leitung durch automatische Ein- und Ausschaltfunktion
	» Elektronisches Steuerungssystem schützt vor Schäden durch Betrieb bei  

Wassermangel (Trockenlaufschutz)
	» Ergonomisch geformter Tragegriff
	» Jet-Hydrauliksystem, selbstansaugend bis 7 m
	» Maximale Ansaughöhe von 9 m

BEWÄSSERUNG 

HAUSWASSERAUTOMATEN
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ELEKTRONISCHE PUMPENSTEUERUNG   
Dank des vorinstall ierten BRIO 2000-M schaltet  der Hauswasserautomat 

automatisch bei  Erreichen des Minimaldrucks ein .  Nach Schließen der 

Verbraucher (Wasserhahn)  erfolgt  die automatische Abschaltung.

TROCKENLAUFSCHUTZ
Die elektronische Pumpensteuerung schützt  den Hauswasserautomaten vor 

Schäden durch Trockenlauf .

WITTERUNGSBESTÄNDIG
Durch die hochwertigen verbauten Material ien können alle  

Gartenpumpen von T . I .P .  auch bei  schlechtem Wetter  draußen stehen 

bleiben.  Die Geräte müssen ledigl ich vor Frost  geschützt  werden.

BEWÄSSERUNG 

HAUSWASSERAUTOMATEN

Produktserie
HWA 3000

INOX

HWA 4400

INOX Plus

Besonderheiten Die Pumpen dieser Serie haben ein Gehäuse aus Edelstahl und sind mit einer stabilen Grundplatte ausgestattet.

Fördermenge max. 2.800 l/h 4.250 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 42 m /  4 ,2  bar 44 m /  4 ,4  bar

Nennleistung 550 Watt 900 Watt

Gewicht (Netto) ca.  6 ,7  kg ca.  8 ,8  kg

Pumpengehäuse Edelstahl Edelstahl

Druckanschluss 33,25 mm (1"  AG) 33,25 mm (1"  AG)

Sauganschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Artikelnummer 31142 31192

EAN /  GTIN 4011458311422 4011458311927

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)



P U M P E N  Z U R
HAUSWASSERVERSORGUNG
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Unser umfangreiches Sortiment der automatischen Hauswasser-
versorgung bietet für jeden Verwendungszweck das passende 
Produkt.

•	Nutzung von Brauchwasser aus Behältern, Zisternen und Brunnen
•	Fördern und Weiterleiten mit hohem Druck 
•	Effizienter Betrieb von Bewässerungssystemen
•	Förderung von Wasser mit konstantem Druck 
•	Ökonomische Nutzung von Grauwasser

Unsere Pumpen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, 
verfügen generell über energieeffiziente Kupferwicklungen und 
thermischen Motorschutz.

HAUSWASSERVERSORGUNG



S E I T E     4 7

VORFILTER
Bei  einigen Hauswasserwerken gehört  ein Vorf i l ter  zur  serien-

mäßigen Ausstattung.  Vorf i l ter  minimieren den Verschleiß 

und verlängern die Lebensdauer der Pumpe,  da s ie eff iz ient 

Sand und Feststoffe aus der Flüssigkeit  f i l tern.  Besonders 

vortei lhaft :  Der Fi l tereinsatz lässt  s ich auf  einfache Weise 

reinigen,  sodass er  mehrfach verwendbar ist .

PUMPENGEHÄUSE
Unsere Pumpengehäuse s ind in unterschiedlichen,  hochwer-

t igen Material ien erhältl ich.  Die passende Pumpe lässt  s ich 

anhand des Leistungsbedarfs  oder des Materials  best immen. 

Je nach Bedarf  und Einsatzzweck können Sie zwischen 

leichtem, glasfaserverstärktem Kunststoff ,  robustem und 

laufruhigem Guss oder rostfreiem,  hochwertigem Edelstahl 

wählen.

TROCKENLAUFSCHUTZ (TLS)
Ein Trockenlaufschutz bewahrt  Pumpen vor Schäden durch 

Überhitzung der Hydrauliktei le ,  die durch einen Betr ieb 

bei  Wassermangel  auftreten können.  Dieser sogenannte 

Trockenlauf  ist  oft  Ursache von erheblichen Schäden am 

Gerät .  Der Trockenlaufschutz unterbindet diese Gefahr 

konsequent ,  da er  eine rechtzeit ige Abschaltung der Pumpe 

bewirkt .

DRUCKKESSEL 
Der Druckkessel  fungiert  als  Speicher-  und Ausgleichs-

medium, welcher eine permanente Wasserversorgung mit 

gleichmäßigem Druck ermöglicht .  Deshalb ist  es  wichtig , 

die r ichtige Kesselgröße für  den jeweil igen Einsatzzweck zu 

wählen.  Unsere Modelle verfügen über kompakte 18 oder 

22 l  bis  hin zu energiesparenden 50 l  Druckkesseln aus 

verschiedenen Material ien.

MEMBRANE
Jedes Hauswasserwerk ist  mit  einer Ausgleichsmembrane 

im Inneren des Druckkessels  ausgestattet ,  in  die das unter 

Druck stehende Wasser einströmt.  Das Wasser kommt somit 

nur mit  der Membrane in Berührung.  Deshalb verwenden  

wir  ausschließl ich hochwertige und geruchsneutrale EPDM 

Membranen aus kontroll ierter  europäischer Fert igung.

HAUSWASSERVERSORGUNG
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HAUSWA SSER WERK E
KUNSTSTOFF & GUSS
	» Förderung von Wasser mit konstantem Druck durch Druckbehälter
	» Druckerhöhung im Hauswassersystem mit Brauchwasser
	» Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
	» Extrem laufruhige und geräuscharme Modelle mit Guss-Pumpengehäuse
	» Lackierter Stahl-Druckkessel mit hochwertiger EPDM Membrane

HAUSWASSERVERSORGUNG 

HAUSWASSERWERKE
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Produktserie HWK 50/42
HWW

900/25 Plus

HWW

G-1000 Plus

HWW 

1200/25

Besonderheiten
•	 Glasfaserverstärktes  

Kunstoff-Pumpengehäuse
•	 18 l Stahl-Druckkessel

•	 Robustes und laufruhiges  
Guss-Pumpengehäuse

•	 18 l Stahl-Druckkessel

•	 Robustes und laufruhiges  
Guss-Pumpengehäuse

•	 22 l Stahl-Druckkessel

•	 Robustes und laufruhiges  
Guss-Pumpengehäuse 

•	 22 l Stahl-Druckkessel

Fördermenge max. 3.000 l/h 2.800 l/h 3.500 l/h 5.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 42 m /  4 ,2  bar 42 m /  4 ,2  bar 46 m /  4 ,6  bar 50 m /  5 ,0  bar

Nennleistung 600 Watt 600 Watt 800 Watt 1.200 Watt

Gewicht (Netto) ca.  10,1 kg ca.  12,7 kg ca.  14,3 kg ca.  21,2 kg

Pumpengehäuse Kunststoff Guss Guss Guss

Druckanschluss 33,25 mm (1"  AG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Sauganschluss 41,91 mm (1 ¼"  AG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Druckkessel 18 l  /  Stahl 18 l  /  Stahl 22 l  /  Stahl 22 l  /  Stahl

Artikelnummer 30185 31300 30187 31111

EAN /  GTIN 4011458301850 4011458313006 4011458301874 4011458311118

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

PUMPENGEHÄUSE 
Sehr laufruhiger Betr ieb durch robustes Gussgehäuse.

EPDM MEMBRANE  
Al le Hauswasserwerke von T . I .P .  s ind ausschließl ich mit  hochwertigen, 

geruchsneutralen EPDM Membranen aus kontroll ierter

europäischer Fert igung ausgestattet .

HAUWASSERVERSORGUNG
Alle T.I .P. Modelle sind bestens zur automatischen Hauswasserversorgung mit 

Brauchwasser geeignet. Sparen Sie dadurch kostbares Trinkwasser.

HAUSWASSERVERSORGUNG 

HAUSWASSERWERKE
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HAUSWA SSER WERK E
EDELSTAHL
	» Pumpengehäuse aus hochwertigem Edelstahl
	» Unterschiedliche Modelle mit Trockenlaufschutz oder Vorfilter
	» Mit lackiertem Stahl-Druckkessel und hochwertiger EPDM Membrane
	» Installationsfertige Druckschaltung mit ca. 1,6 bar Ein- und 3 bar Abschaltdruck

HAUSWASSERVERSORGUNG 

HAUSWASSERWERKE
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Produktserie
HWW

3600 I

HWW

1000/25

Plus F

HWW

1000/25

Plus TLS

HWW

1300/25

Plus TLS

Besonderheiten
•	 18 l Stahl-Druckkessel in  

kompakter Bauweise
•	 Hochwertiger Vorfilter
•	 22 l Stahl-Druckkessel

•	 Trockenlaufschutz
•	 22 l Stahl-Druckkessel

•	 Trockenlaufschutz
•	 22 l Stahl-Druckkessel

Fördermenge max. 3.600 l/h 3.300 l/h 3.300 l/h 4.350 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 40 m /  4 ,0  bar 46 m /  4 ,6  bar 46 m /  4 ,6  bar 50 m /  5 ,0  bar

Nennleistung 650 Watt 800 Watt 800 Watt 1.200 Watt

Gewicht (Netto) ca.  10,7 kg ca.  12,7 kg ca.  12,2 kg ca.  14,4 kg

Pumpengehäuse Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Druckanschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Sauganschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Druckkessel 18 l  /  Stahl 22 l  /  Stahl 22 l  /  Stahl 22 l  /  Stahl

Artikelnummer 31188 31144 31145 31158

EAN /  GTIN 4011458311880 4011458311446 4011458311453 4011458311583

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

DRUCKSCHALTER & MANOMETER
Ein-  und Abschaltdruck s ind individuell  einstellbar und am  

Manometer s ichtbar .

VORFILTER
Der Vorf i l ter  ist  mit  einem waschbaren Fi ltereinsatz gegen Sand und 

Feststoffe ausgestattet  und verlängert  die Lebensdauer der Pumpe. 

TROCKENLAUFSCHUTZ (TLS)
Integrierter  Trockenlaufschutz verhindert  Schäden an der Hydraulikeinheit 

durch Betr ieb bei  Wassermangel .  Bei  HWW 1000/25 Plus TLS und HWW 

1300/25 Plus TLS inklusive.

HAUSWASSERVERSORGUNG 

HAUSWASSERWERKE
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HAUSWA SSER WERK E
KOMPLETT EDELSTAHL
	» Pumpengehäuse und Druckkessel aus hochwertigem Edelstahl mit  

min. 1 mm Wandstärke gefertigt
	» Hervorragend korrosionsbeständig und somit garantiert rostfrei
	» Installationsfertige Druckschaltung mit ca. 1,6 bar Einschalt- und 3 bar Abschaltdruck 
	» Alle Modelle mit hochwertiger EPDM Membrane und je nach Ausstattung mit 

großvolumigem Vorfilter

HAUSWASSERVERSORGUNG 

HAUSWASSERWERKE
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Produktserie
HWW 3000 

INOX

HWW 4400 

INOX Plus

HWW 4500 

INOX

HWW INOX 

1300 Plus F

Besonderheiten
•	 18 l Edelstahl-Druckkessel •	 22 l Edelstahl-Druckkessel •	 22 l Edelstahl-Druckkessel •	 Inklusive Vorfilter

•	 22 l Edelstahl-Druckkessel

Fördermenge max. 2.950 l/h 4.350 l/h 4.350 l/h 4.350 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 42 m /  4 ,2  bar 45 m /  4 ,5  bar 50 m /  5 ,0  bar 50 m /  5 ,0  bar

Nennleistung 550 Watt 1.000 Watt 1.200 Watt 1.200 Watt

Gewicht (Netto) ca.  9 ,9  kg ca.  12,7 kg ca.  14,4 kg ca.  15,2 kg

Pumpengehäuse Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Druckanschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Sauganschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Druckkessel 18 l  /  Edelstahl 22 l  /  Edelstahl 22 l  /  Edelstahl 22 l  /  Edelstahl

Artikelnummer 31143 31167 31140 31155

EAN /  GTIN 4011458311439 4011458311675 4011458311408 4011458311552

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

PUMPE & MOTOR
Pumpengehäuse aus hochwertigem Edelstahl  und wartungsfreiem Motor mit 

thermischem Überlastschutz .

DRUCKKESSEL
18 oder 22 l  Druckkessel  aus hochwertigem Edelstahl  (AISI  304) . 

FILTER
Sie können jedes Hauswasserwerk mit  einem zusätzl ichen Vorf i l ter 

ausstatten,  um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern.  Ein Vorf i l ter  ist 

beim HWW INOX 1300 Plus F  bereits  im Lieferumfang enthalten.

HAUSWASSERVERSORGUNG 

HAUSWASSERWERKE
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HAUSWA SSER WERK E
50-LITER DRUCKKESSEL
	» Leistungsstarke Jet-Pumpe, selbstansaugend bis 7 m
	» Größere Druckkessel verringern die Einschalthäufigkeit und erhöhen die Effizienz
	» Energieverbrauch und Geräuschemission werden deutlich reduziert
	» Druckkessel sind mit einer hochwertigen EPDM Membrane ausgestattet
	» Maximale Ansaughöhe von 9 m bei komplett entlüftetem System

HAUSWASSERVERSORGUNG 

HAUSWASSERWERKE
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PUMPENGEHÄUSE
Hochwertiges Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff  

oder Edelstahl .

50-LITER DRUCKKESSEL
Durch das erhöhte Fassungsvermögen reduzieren s ich die  

Einschalthäufigkeit  und der Energieverbrauch.  

TROCKENLAUFSCHUTZ (TLS)
Integrierter  Trockenlaufschutz verhindert  Schäden durch Betr ieb  

bei  Wassermangel .  Beim HWW 1300/50 Plus TLS inklusive.

Produktserie HWW K-1000/50 Plus HWW 1300/50 Plus TLS

Besonderheiten

Diese Serie ist mit einem 50 l Stahl-Druckkessel ausgestattet.

•	 Robustes, glasfaserverstärktes Kunststoff-Pumpengehäuse •	 Integrierter Trockenlaufschutz
•	 Edelstahl-Pumpengehäuse

Fördermenge max. 3.500 l/h 4.200 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 46 m /  4 ,6  bar 50 m /  5 ,0  bar

Nennleistung 800 Watt 1.200 Watt

Gewicht (Netto) ca.  15,2 kg ca.  17,6 kg

Pumpengehäuse Kunststoff Edelstahl

Druckanschluss 33,25 mm (1"  AG) 30,93 mm (1"  IG)

Sauganschluss 33,25 mm (1"  AG) 30,93 mm (1"  IG)

Druckkessel 50 l  /  Stahl 50 l  /  Stahl

Artikelnummer 30189 31311

EAN /  GTIN 4011458301898 4011458313112

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

HAUSWASSERVERSORGUNG 

HAUSWASSERWERKE
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HAUSWA SSER V ERSORGUNG
INTELLIGENTE AUTOMATIK
	» Inklusive Trockenlauf-, Leckagen- und Thermoüberlastschutz
	» Intelligente Pumpensteuerung mit LED Anzeige schließt Anwenderfehler aus
	» Energieeffizienter Betrieb durch leicht zu regulierenden Ein- und Abschaltdruck 

beim HWW 6000 EPF
	» Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
	» Leicht zugänglicher integrierter Vorfilter
	» Lackierter 22 l Stahl-Druckkessel und hochwertige EPDM-Membrane beim HWW 6000 EPF
	» Installationsfertige Druckschaltung mit ca. 1,6 bar Ein- und 3 bar Abschaltdruck

HAUSWASSERVERSORGUNG 

INTELLIGENTE AUTOMATIK
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LED ANZEIGE
Durch sein großes,  leicht  lesbares und intuit iv  bedienbares Interface  

ist  die Regulierung des Ein-  und Abschaltdrucks beim HWW 6000 EPF  

ein Kinderspiel .

INTELLIGENTE START-AUTOMATIK
Bei der Inbetriebnahme können die Pumpen dieser Serie aufgrund von sensiblen Sensoren  

selbstständig vom Start auf den Automatikbetrieb wechseln. Anwendungsfehler nach einer 

Einstellungsänderung sind aufgrund einer automatischen Systemkontrolle ausgeschlossen. 

TROCKENLAUF- (TLS) & LECKAGENSCHUTZ
Der Trockenlauf- und der Leckagenschutz sichern das Gerät gegen Schäden ab.

HAUSWASSERVERSORGUNG 

INTELLIGENTE AUTOMATIK

Produktserie HWA 6000 EPF HWW 6000 EPF

Besonderheiten Diese Serie hat einen Leckagen- und Trockenlaufschutz und einen integrierten Vorfilter.

•	 Einstellbarer Einschaltdruck •	 Einstellbarer Ein- und Abschaltdruck
•	 Mit Druckausgleichstank 

Fördermenge max. 6.000 l/h 6.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 45 m /  4 ,5  bar 45 m /  4 ,5  bar

Nennleistung 1.500 Watt 1.500 Watt

Gewicht (Netto) ca.  13,2 kg ca.  15,4 kg

Pumpengehäuse Kunststoff Kunststoff

Druckanschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Sauganschluss 39,59 mm (1 ¼"  IG) 39,59 mm (1 ¼"  IG)

Druckkessel - 22 l  /  Stahl

Artikelnummer 30198 30199

EAN /  GTIN 4011458301980 4011458301997

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)
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Unser Sortiment an Spezialpumpen bietet passende Produkte für 
unterschiedlichste Verwendungszwecke.

•	Benzinmotorpumpen als ideale Lösung zum Fördern von Wasser 
an Einsatzorten fernab des Stromnetzes

•	Spezial Peripher-Pumpen zum Fördern von sandhaltigem 
Wasser 

•	Heizungszirkulationspumpen zur Anpassung der 
Leistungsaufnahme im Rohrnetz

SPEZIELLE ANWENDUNGEN
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BENZINMOTORBETRIEBENE WASSERPUMPEN
Es gibt  Einsatzorte ,  an denen sich Elektropumpen nicht 

betreiben lassen.  Benzinmotorpumpen sind vom Stromnetz 

unabhängig und erweisen s ich hier  als  ideale Lösung.  Sie 

besitzen eine hohe maximale Fördermenge,  um größere 

Mengen an Flüssigkeit  zügig transport ieren zu können.

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

OBERFLÄCHENPUMPEN FÜR 
SANDHALTIGES WASSER
Gartenpumpen zeichnen sich durch ihre große Bandbreite 

an Einsatzgebieten aus ,  s ind jedoch nur für  die Förderung 

von klarem, nicht  sandhalt igem Wasser geeignet .  Mit 

der Peripher-Pumpen-Serie mit  Messinglaufrad lässt  s ich 

sandhalt iges Wasser problemlos pumpen.  Zu beachten ist , 

dass diese Pumpen nicht  selbstansaugend sind.

HEIZUNGSZIRKULATIONSPUMPEN
Heizungszirkulationspumpen passen ihre Leistungsaufnahme 

genau dem Druck im Rohrnetz an.  Die HZP-Serie verfügt 

über einen Permanentmagnetmotor und eine Differenzdruck-

regelung,  die eine kontinuierl iche Anpassung der Pumpen-

leistung an die aktuellen Anlagenbedingungen ermöglicht .
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LTP - SERIE
	» Vom Stromnetz unabhängiger Betr ieb
	» Optimaler Einsatz in Schrebergärten,  Wochenendhäusern, 

in  der Landwirtschaft  oder auf  der Baustelle
	» Leichtes Starten mittels  Sei lzug
	» Pumpengehäuse aus Aluminiumdruckguss
	» Robuste,  luftgekühlte 4-Takt-Ottomotoren mit  Ölmangelsicherung
	» Mit Schlauchanschlusszubehör ausgestattet

SPEZIELLE ANWENDUNGEN 

BENZINMOTORBETRIEBENE WASSERPUMPEN
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FESTER STAND
Die LTP 250/25 ist  auf  einem stabilen Stahlrohrgrundrahmen montiert .

MOTOR
Die Modelle der LTP-Serie s ind mit  einem robusten,

luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotor ausgestattet .

SICHERHEIT & LANGLEBIGKEIT
Ölmangelsicherung:  Diese Technik schützt  vor  Schäden infolge eines zu 

niedrigen Motorölstandes.

Produktserie LTP 250/25 LTP 500/30

Besonderheiten
Unsere LTP-Serie verfügt über eine integrierte Rückschlagklappe und Ölmangelsicherung.

•	 Montiert auf einem stabilen Stahlrohrgrundrahmen •	 Montiert in einem stabilen Stahlrohrrahmen

Fördermenge max. 15.000 l/h 30.000 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 25 m /  2 ,5  bar 30 m /  3 ,0  bar

Ansaughöhe 6 m 6 m

Leistung max. 1,8 kW (2 ,5 PS) 3 ,85 kW (5 ,2 PS)

Saug- und Druckanschluss 47,80 mm (1 ½" AG) ,  40 mm 59,61 mm (2"  AG) ,  50 mm

Hubraum 127 ccm 196 ccm

Tankvolumen 1,6 l 3 ,5  l

Treibstoff Benzin,  bleifrei  /  E10 Benzin,  bleifrei  /  E10

Artikelnummer 30188 30197

EAN /  GTIN 4011458301881 4011458301973

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)

SPEZIELLE ANWENDUNGEN 

BENZINMOTORBETRIEBENE WASSERPUMPEN
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GPP - SERIE
	» Zur Be- und Entwässerung geeignet
	» Robuste Pumpen zum Fördern von sandhaltigem Wasser
	» Gehäuse aus robustem Guss mit hochwertigem Messinglaufrad 

und Edelstahlinlay (GPP 2100 M) 

SPEZIELLE ANWENDUNGEN 

OBERFLÄCHENPUMPEN FÜR SANDHALTIGES WASSER
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EXTREME SANDSICHERHEIT
Geeignet auch für  sandhalt iges Wasser durch robustes Guss-Pumpengehäuse 

und Peripheralrad-Pumpenhydraulik .

SCHUTZ VOR SAND 
Das hochwertige Edelstahlinlay dieser  Pumpe macht die GPP 2100 M 

besonders widerstandsfähig gegen Sand. 

HOCHWERTIGE AUSSTATTUNG
Das Guss-Pumpengehäuse mit  einem Laufrad aus Messing gewährleistet  

Betr iebssicherheit  und eine lange Lebensdauer .

SPEZIELLE ANWENDUNGEN 

OBERFLÄCHENPUMPEN FÜR SANDHALTIGES WASSER

Produktserie GPP 2100 M GPP 5400 M

Besonderheiten
•	 Oberflächenpumpe für sandhaltiges Wasser
•	 Mit Messinglaufrad und Edelstahlinlay

•	 Dauerlauffeste Oberflächenpumpe für sandhaltiges Wasser
•	 Wassertemperatur bis max. 60 °C
•	 Mit Messinglaufrad

Fördermenge max. 2.100 l/h 5.400 l/h

Förderhöhe max.  /  Druck max. 35 m /  3 ,5  bar 34 m /  3 ,4  bar

Nennleistung 550 Watt 750 Watt

Gewicht (Netto) ca.  5 ,4  kg ca.  14,0 kg

Ansaughöhe max. 8 m (nicht  selbstansaugend) 8 m (nicht  selbstansaugend) 

Saug- und Druckanschluss 30,93 mm (1"  IG) 30,93 mm (1"  IG)

Pumpengehäuse Guss Guss

Artikelnummer 30183 30184

EAN /  GTIN 4011458301836 4011458301843

Fördermenge in Abhängigkeit 

von Förderhöhe 

(gemessen ab Wasseroberfläche)



S E I T E     6 4

HZP - SERIE
	» Hocheffiziente Pumpe mit automatischer Einstellung der optimalen Regel-Kennlinie
	» Neben dem Auto-Bereich sind weitere Steuerkennlinien und fixe Drehzahlstufen wählbar
	» Sehr niedriger Energie-Effizienz-Index (EEI) < 0,20
	» LED-Display mit Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme
	» Systemstecker für einfachen elektrischen Anschluss
	» Inklusive passgenauer Isolationsschale und zwei hochwertigen Dichtungen

SPEZIELLE ANWENDUNGEN 

HEIZUNGSZIRKULATIONSPUMPEN
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Produktserie HZP 25-40-180 ECO HZP 25-60-180 ECO

Besonderheiten Diese Serie verfügt über einen extrem niedrigen Energie-Effizienz-Index von < 0,20. 

Fördermenge max. 2.610 l/h 3.600 l/h

Förderhöhe max. 4 m 6 m

Nennleistung 5 -  22 Watt 5 -  45 Watt

Betriebsdruck max. 10 bar 10 bar

Energie-Eff izenz-Index (EEI) < 0 ,20 < 0 ,20

Anschluss 47,80 mm (1½" AG) 47,80 mm (1½" AG)

Gewicht (Netto) ca.  2 ,3  kg ca.  2 ,3  kg

Artikelnummer 31421 31422

EAN /  GTIN 4011458314218 4011458314225

Leistungsdiagramme HZP 25-40-180 ECO HZP 25-60-180 ECO

ÜBERSICHTLICHES BEDIENFELD
In  der übersichtl ichen Anzeige lassen s ich unterschiedliche Betr iebsmodi 

einfach auswählen.  Der jeweil ige Betr iebszustand und die entsprechende 

Leistungsaufnahme der Pumpe sind permanent s ichtbar .

EINFACHE INSTALLATION 
Mit Systemstecker für  einen vereinfachten elektr ischen Anschluss .  

Es  ist  nicht  notwendig,  die elektronische Steuerung zu öffnen,  

um das Stromkabel  anzuschließen. 

ZUBEHÖR
Im Lieferumfang sind zwei  hochwertige Dichtungen und eine passgenaue 

Isolationsschale enthalten,  die den Wärmeverlust  verhindern.

SPEZIELLE ANWENDUNGEN 

HEIZUNGSZIRKULATIONSPUMPEN
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TRÄGERSYSTEM (UNIVERSAL) TPT 20
Vielseitig einsetzbares Trägersystem für alle Tauch-, Tauchdruck- und 
Tiefbrunnenpumpen. Mehr Flexibilität bei der Installation durch waagerechte 
oder aufrechte Positionierung der Pumpe. Erhöhte Stabilität und
Funktionssicherheit der Pumpe durch die Montage des Trägersystems an den 
Rand der Zisterne oder Brunnen. Als Wandhalterung idealer Aufbewahrungsort 
für die Pumpe - z. B. in Frostperioden oder außerhalb der Saison.

ABLASSSEIL
Strapazierfähiges Ablassseil aus Nylon. Geeignet
zur Befestigung an Tauchpumpen, um diese in
Schächte abzulassen.

Länge Art.Nr. EAN / GTIN

21 m 30912 4011458309122

30 m 30971 4011458309719

ZUBEHÖR

VERSCHI EDE NES

ELEKTRONISCHES STEUERUNGSSYSTEM BRIO 2000-M
Ermöglicht Ihnen jede Art von Druckpumpe mit mehr als 1,5 bar durch einfache Installation zu automatisieren. 
Schützt vor Schäden durch Trockenlauf. Die Pumpe schaltet automatisch bei Erreichen des Minimaldrucks ein. 
Nach dem Schließen der Verbraucher (Wasserhahn) erfolgt eine automatische Abschaltung. 
Inklusive Manometer und Doppelnippel. 

Maximale Flüssigkeitstemperatur: 55 °C
Einschaltdruck: 1,0 - 3,5 bar
Betriebsdruck: max. 10,0 bar

Eingang Ausgang Art.Nr. EAN / GTIN

33,25 mm (1"  AG) / 30,93 mm (1" IG) 33,25 mm (1"  AG) 30241 4011458302413

TROCKENLAUFSCHUTZ TLS 100 E
Problemlos nachrüstbar für alle Hauswasserwerke und Gartenpumpen. Schützt das Gerät vor Schäden durch 
Wassermangel. Mit optischer Funktions- und Störungsanzeige.

Eingang Ausgang Art.Nr. EAN / GTIN

33,25 mm (1"  AG) 30,93 mm (1"  IG) 30915 4011458309153

Art.Nr. EAN / GTIN

30947 4011458309474
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F I LTER

UNIVERSAL - WASSERFILTER G5 & G7
Vorfilter für Gartenpumpen und Hauswasserwerke. Verlängert die Lebensdauer der Pumpe. 3-teilig, mit 
Schraubring für Filterglas. Messing-Entlüftungsschraube, hochwertiges 30,93 mm (1" IG) Anschlussgewinde  
aus Messing, inklusive waschbarer Filterpatrone gegen Sand und Feststoffe. Transparenter Filtertopf aus  
hochwertigem Kunststoff. Maximale Durchflussmenge: 7.000 l/h

Artikel Größe Art.Nr. EAN / GTIN

Wasserfilter G 5 127 mm (5") 31052 4011458310524

Wasserfilter G 7 178 mm (7") 31058 4011458310586

EINWEG- & MEHRWEG-FILTEREINSÄTZE G5 & G7
Einweg-Fadenfilter-Einsatz und waschbarer Kunststoff-Filtereinsatz gegen Sand und Feststoffe.

Filtereinsatz Filterwirkung Art.Nr. EAN / GTIN

Einweg für Filter G 5 80 Micron 31054 4011458310548

Einweg für Filter G 7 80 Micron 31056 4011458310562

Mehrweg für Filter G 5 250 Micron 31053 4011458310531

Mehrweg für Filter G 7 250 Micron 31057 4011458310579

ZUBEHÖR
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ZUBEHÖR

ENTWÄSSERUNGSSCHLAUCH
Entwässerungsschlauch 10 m, endlos verlängerbar.  
Geeignet zum Anschluss an Tauch-, Tauchdruck- und  
Gartenpumpen, da druckbeständig bis 6,0 bar. Zum  
Weiterleiten von klarem und verschmutztem Wasser aus 
Schwimmbädern, Becken, Teichen, Zisternen ect.

Anschlussoptionen:

GEWEBESCHLAUCH MIT C-STORZ - KUPPLUNG
Dieser Gewebeschlauch mit einer Decke aus zweichfach  
gezwirntem Polyestergarn kann überall eingesetzt werden,  
wo Wasser gefördert werden soll. Ein schnelles
Verbinden oder Lösen ist durch die vormontierten
Kupplungen Typ Storz-C möglich. Der Schlauch hält einem
maximalen Arbeitsdruck von 10,0 bar stand.

SCHLÄUCHE

Länge Art.Nr. EAN / GTIN

10 m 31008 4011458310081

30,93 mm (1" IG) 33,25 mm (1" AG) 39,59 mm (1 ¼ " IG) 41,91 mm (1 ¼ " AG)

Größe / Länge Art.Nr. EAN / GTIN

2" / 15 m 31090 4011458310906
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ZUBEHÖR

SAUGGARNITUR KUNSTSTOFF
Ansaugschlauchgarnitur aus Kunststoff. Komplett mit
Ansauggrobfilter und integriertem Rückschlagventil.
Für Gartenpumpen, Hauswasserwerke und
Hauswasserautomaten. Speziell konzipiert für den 
Einsatz mit Einstiegsgartenpumpen. 

Anschlussoptionen:

SAUGGARNITUR MESSING (1")
Für Saug- und Druckzwecke bis 6,0 bar Betriebsdruck und
60 prozentigem Vakuum. Aus knick- und abriebfestem
Material. Verdeckte Hart-PVC-Spirale; inklusive
Messing-Fußventil mit Edelstahl-Grobfilter und 
Messing-Gewinde für den Pumpenanschluss.
Für alle Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und  
Hauswasserwerke geeignet.

Anschlussoptionen:

Länge Art.Nr. EAN / GTIN

4 m 31009 4011458310098

7 m 31012 4011458310128

30,93 mm (1" IG) 33,25 mm (1" AG)

Länge Art.Nr. EAN / GTIN

4 m 30906 4011458309061

7 m 30907 4011458309078

30,93 mm (1" IG) 33,25 mm (1" AG) 39,59 mm (1 ¼ " IG) 41,91 mm (1 ¼ " AG)
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ZUBEHÖR

SCHLÄUCHE

SAUGGARNITUR MESSING (1½")
Für Saug- und Druckzwecke bis 6,0 bar Betriebsdruck und
60 prozentigem Vakuum. Aus knick- und abriebfestem
Material. Verdeckte Hart-PVC-Spirale; inklusive
Messing-Fußventil mit Edelstahl-Grobfilter und
Messing-Gewinde für den Pumpenanschluss. Für  
Benzinmotorpumpen, alle Gartenpumpen,  
Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke geeignet.

Anschlussoptionen:

MEHRZWECKSPIRALSCHLAUCH
Flexibler, UV beständiger Spiralschlauch aus  
kunststoffbeschichtetem PVC mit einer Spirale aus  
Hart-PVC. Zum Befüllen und Entleeren von Gartenteichen 
und Pools. Geeignet für Sauganlagen wie z.B. Luft, Staub 
(Staubsauger) und Holzspänen. Einsatzbereich von -15 °C  
bis +60 °C. Anti-Algen, cadiumfrei, bariumfrei und  
phthalatfrei.

Länge Art.Nr. EAN / GTIN

7 m 30916 4011458309160

Größe Länge Art.Nr. EAN / GTIN

Ø 20 mm 5 m 31014 4011458310142

Ø 25 mm 5 m 31015 4011458310159

Ø 32 mm 5 m 31016 4011458310166

45,48 mm (1½" IG) 47,80 mm (1½" AG)
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DRUCK - SPIRALSCHLAUCH (1¼")
5 Meter Druck-Spiralschlauch in Profiausführung.  
Gefertigt aus knick- und abriebfestem Material und  
dadurch besonders robust. Mit verdeckter Hart-PVC  
Spirale für einen beständigen Druck und erhöhte  
Stabilität. Dieser Schlauch eignet sich perfekt für  
Saugzwecke, da er sich bei Vakuum nicht  
zusammenzieht. Für Druckzwecke auch zum  
Entwässern, Auspumpen, Umpumpen und je nach  
Größe zum Notentwässern geeignet.

Schlauchanschluss:

DRUCKSCHLAUCH MIT KLEMME
10 Meter Druckschlauch (Flachschlauch) mit  
Schlauchklemme Ø 32 mm zum sofortigem Einsatz.  
Perfekt geeignet für alle Arten von Entwässerung wie  
z.B. Auspumpen und Umpumpen von Pools.

Schlauchanschluss:

ZUBEHÖR

Länge Art.Nr. EAN / GTIN

5 m 31020 4011458310203

Länge Art.Nr. EAN / GTIN

10 m 31096 4011458310968

ø 32 mm (1¼")

ø 32 mm (1¼")

SET FÜR SCHWIMMENDE ANSAUGUNG
Hochwertiger, sehr flexibler druck- und saugfester Schlauch 
mit Ballschwimmer. Für spezielle Anwendungsgebiete wie 
zum Beispiel die schwimmende Entnahme von Regenwasser 
aus Brunnen, Zisternen und Behältern.

Anschlussoptionen:

BALLSCHWIMMER MIT FUSSVENTIL
Zur schwimmenden Entnahme von Regenwasser aus Zisternen, Behältern,
Brunnen, o. ä. Verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln, wie z. B. Sand  
(vom Boden). Für Saugschläuche mit 25 mm Innendurchmesser (1") geeignet.

Anschlussoptionen:

Länge Art.Nr. EAN / GTIN

2 m 31017 4011458310173

30,93 mm (1" IG) 33,25 mm (1" AG)

Art.Nr. EAN / GTIN

30914 4011458309146

25 mm (1")
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Artikel Größe Art.Nr. EAN / GTIN

Anschlussstück 1" IG - ¾" AG / Schlauchanschlüsse: 28 und 34 mm 30941 4011458309412

Anschlussbogen 1 ¼" IG - ¾" AG / Schlauchanschlüsse: 28 und 34 mm 30908 4011458309085

Anschlussstück 1 ¼" AG - ¾" AG / Schlauchanschlüsse: 28 und 34 mm 30920 4011458309207

Anschlussbogen 1 ¼" IG - 1" AG 30917 4011458309177

ZUBEHÖR

ANSCHLÜSSE

ANSCHLUSSBÖGEN

Größe Art.Nr. EAN / GTIN

1 ¼" IG - 32 mm 30909 4011458309092

1 ½" IG - 38 mm 30910 4011458309108

DOPPELNIPPEL

Artikel Größe Art.Nr. EAN / GTIN

Doppelnippel 1 ½" AG - 1 ½" AG 30921 4011458309214

Doppelnippel (140 mm lang) 1" AG - 1" AG 30944 4011458309443

MULTI-DIMENSIONS-ANSCHLUSSSTÜCK & ANSCHLUSSBOGEN

REDUZIERNIPPEL & REDUZIERSTÜCK

Artikel Größe Art.Nr. EAN / GTIN

Reduzierstück 1 ½" IG - 1 ¼" AG 30923 4011458309238

Reduziernippel 1 ½" AG - 1 ¼" AG 30911 4011458309115

Reduzierstück 1 ¼" IG - 1" IG 31095 4011458310951
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ZUBEHÖR

MUFFE

Artikel Größe Art.Nr. EAN / GTIN

Muffe (Rückschlagventil) 1 ¼" IG - 1 ¼" IG 30924 4011458309245

Muffe 1 ¼" IG - 1 ¼" IG 30945 4011458309450

STORZ - KUPPLUNG
Storz-Kupplung aus Aluminiumlegierung für den Anschluss an Rohre, Behälter und Geräte. Serienmäßig mit 
Dichtung für Saug- und Druckeinsatz ausgerüstet.

Artikel Größe Art.Nr. EAN / GTIN

D - Storz-Kupplung 1 ½" IG 31091 4011458310913

 C - Storz-Kupplung 1 ½" IG 31094 4011458310944

C - Storz-Kupplung 2" IG 31092 4011458310920

C - Storz-Kupplung 2" AG 31093 4011458310937
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ZUBEHÖR

IBC - ANSCHLUSSSTÜCK
Das Spezial Anschlussstück für IBC Tanks ist perfekt für eine feste Verbindung 
oder Verschlauchung von 1" Anschlüssen geeignet.

3-WEGE-VERTEILER
Hochwertiger 3-Wege-Verteiler mit 3 x 1" IG Anschlüssen. Er ist universell 
einsetzbar in Verbindung mit passenden 3 x 1" IG (30,93 mm) Anschlussstücken.

DOPPELNIPPEL
Verwenden Sie den Doppelnippel mit 2 x 1" AG zur Verschraubung und Kopplung 
von 1" IG (30,93 mm) Anschlüssen.

KUGELHAHN
Der Kugelhahn ist mit 1" AG (33,25 mm) x 1" IG (30,93 mm) Anschlüssen 
ausgestattet. 90° Drehantrieb, dadurch vollständiges Schließen 
(Nutzung als Absperrhahn) möglich.

IBC  -  ANSCHLÜSSE

Art.Nr. EAN / GTIN

30881 4011458308811

Art.Nr. EAN / GTIN

30882 4011458308828

Art.Nr. EAN / GTIN

30883 4011458308835

Art.Nr. EAN / GTIN

30884 4011458308842
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ZUBEHÖR

MULTIDIMENSIONSSTÜCK
Das Multidimensions-Anschlussstück ermöglicht den Anschluss an einem 1" AG 
Gewinde. Außerdem ist es bestens geeignet, um 32 mm oder 38 mm Schläuche 
oder ein ¾" AG (26,44 mm) Anschluss daran zu befestigen.

SELBSTDICHTENDER TANKANSCHLUSS
Der selbstdichtende Tankanschluss bietet die einfachste Möglichkeit zur  
Schaffung von Anschlüssen an großen Behältern ohne Gegenhalten von innen 
(komplett von außen montierbar).

Art.Nr. EAN / GTIN

30888 4011458308880

Art.Nr. EAN / GTIN

30889 4011458308897

SCHNELL-SCHLAUCH-ANSCHLUSSSTÜCK & ANSCHLUSSBOGEN 
Der Schnell-Schlauchanschlussbogen und das 
Schnell-Schlauchanschlussstück sind geeignet für  
schnelles und platzsparendes Anschließen von 25 mm  
(Schlauchanschluss) / 1" IG (30,93 mm) Schläuchen  
(schnell-sicher-dicht).

ANSCHLUSSBOGEN
Universell einsetzbarer 90°
Anschlussbogen.

Größe Art.Nr. EAN / GTIN

1" IG (30,93 mm) x 1" AG (33,25 mm) 30887 4011458308873

Artikel Art.Nr. EAN / GTIN

Anschlussbogen 30885 4011458308859

Anschlussstück 30886 4011458308866

Selbstdichtender
Tankanschluss,
komplett von 

außen montierbar.
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MEMBRANE FÜR HAUSWASSERWERKE
Hochwertige und geruchsneutrale  
EPDM-Druckkesselmembrane aus europäischer Fertigung.
Zum Einbau in alle Hauswasserwerke geeignet.

Maximale Flüssigkeitstemperatur: 90 °C
Wandstärke: 1,8 mm

ZUBEHÖR

STAHLDRUCKKESSEL
Komplett mit geruchsneutraler EPDM-Membrane aus europäischer Fertigung mit Flansch und Kesselventil.

Volumen Anschluss Gewicht Art.Nr. EAN / GTIN

22 l 33,25 mm (1"  AG) ca. 4,9 kg 30995 4011458309955

50 l 33,25 mm (1"  AG) ca. 7,7 kg 30957 4011458309573

EDELSTAHLDRUCKKESSEL
Komplett mit geruchsneutraler EPDM-Membrane aus europäischer Fertigung mit Flansch und Kesselventil.

Volumen Anschluss Gewicht Art.Nr. EAN / GTIN

22 l 33,25 mm (1"  AG) ca. 4,5 kg 30996 4011458309962

50 l 33,25 mm (1"  AG) ca. 7,1 kg 30958 4011458309580

PANZERSCHLAUCH
Flexibler, rostfreier Anschlussschlauch. Einfache, schnelle Montage. Optimal für die Verbindung zwischen 
Wasserleitung und Pumpe, Heizkessel oder Druckkessel. Zur Wasserverteilung an Heiz- und Klimaanlagen. 
Inklusive Dichtungen.

Betriebstemperatur: min. / max. -5 °C / + 100 °C
Betriebsdruck: max. 10,0 bar

Anschluss Länge Art.Nr. EAN / GTIN

30,93 mm (1"  IG) / 33,25 mm (1"  AG) 60 cm 30903 4011458309030

MANOMETER
Zur exakten Druckkontrolle. Messbereich bis max. 6,0 bar.

DRU CKKE SSE L

DRUCKSCHALTER
Ermöglicht in Verbindung mit entsprechendem Zubehör 
die Automatisierung (Ein- / Ausschalten). 

Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35 °C

Volumen Art.Nr. EAN / GTIN

15 - 25 l 30905 4011458309054

35 - 50 l 30956 4011458309566

Anschluss Art.Nr. EAN / GTIN

13,16 mm (¼" AG) 31003 4011458310036

Anschluss Art.Nr. EAN / GTIN

11,89 mm (¼" IG) 31002 4011458310029



S E I T E     7 7

ZUBEHÖR
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INFORMATION
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T.I.P. TECHNISCHE INDUSTRIE PRODUKTE GMBH
Siemensstraße 17

D -  74915 Waibstadt

Tel . : 	 +49 7263 9125-0

Fax: 	 +49 7263 9125-25

E-Mail : 	 info@tip-pumpen.de

ERSATZTEILE UND REPARATUREN
Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail ,  per  Fax,  im Internet oder postal isch:

E-Mail : 	 service@tip-pumpen.de

Fax: 	 +49 7263 9125-85

Post : 	 T . I .P .  Technische Industr ie Produkte GmbH

	 Abt .  Ersatztei le und Reparaturen

	 Siemensstraße 17

	 D -  74915 Waibstadt

www.tip-pumpen.de
Auf unserer  Webseite f inden Sie 

zusätzl iche Informationen und 

wertvolle Tipps zu unseren Produkten.

SERVICE-HOTLINE BEI TECHNISCHEN FRAGEN 
+49 7263 9125-50

Montag bis  Freitag von 15.00 Uhr bis  17.00 Uhr

© T. I .P .  Technische Industr ie Produkte GmbH
Katalogdaten s ind keine zugesicherte Eigenschaft .  Die Angaben können sich aufgrund 
des technischen Fortschritts  ändern.  Haftung für  Druckfehler  ausgeschlossen. 

Gestaltung:  T . I .P .  Technische Industr ie Produkte GmbH

© T. I .P .  Technische Industr ie Produkte GmbH
Data in this  catalogue are subject  to change without prior  notice and not 
guaranteed or  warranted attr ibutes .  No l iabil i ty  is  taken for  print ing errors . 
Design:  T . I .P .  Technische Industr ie Produkte GmbH

KONTAKT

Finden Sie uns auf  Social  Media

@tip.pumpen

tip .pumpen

T. I .P .  Technische Industr ie

Produkte GmbH

Jetzt  kostenlose Gartentipps einholen: 
https ://t ip-pumpen.de/gartenmagazin

NEU



DIE PUMPENPROFIS
T.I.P .  Technische Industr ie Produkte GmbH

Siemensstraße 17	 Tel . :  +49 7263 9125-0

D -  74915 Waibstadt	 Fax:  +49 7263 9125-25

www.t ip-pumpen.de	 Email :  info@tip-pumpen.de


