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QUICK-START-GUIDE

Brio 2000 M



SERVICE-HOTLINE BEI TECHNISCHEN FRAGEN
+49 7263 9125-50

Montag bis Freitag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

QUICK-START-GUIDE

Hier fi nden Sie die 
Bedienungsanleitung als PDF.
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Der Brio darf nur auf Pumpen mit 
einem Mindestdruck von 1,5 bar 

installiert werden. Dies muss vor der 
Installation geprüft werden. 

Vor der Installation auf die richtige 
Platzierung der Dichtung achten. 
Diese sitzt im unteren Anschluss 

des Brios. Die Dichtung muss plan 
anliegen.

 Den Brio auf den Doppelnippel 
schrauben. Dabei den Brio festhalten 
und den Schraubverschluss drehen. 

Die Pumpensteuerung darf sich nicht 
mehr von Hand bewegen lassen.

Die Seite des Doppelnippels, die 
mit O-Ring versehen ist, wird in die 

Pumpe eingeschraubt. Zum besseren 
Verständnis ist der Ring im Bild rot 

eingefärbt.

Die Flussrichtung beachten. Das 
Wasser muss in die Richtung fl ießen, 

die der Pfeil auf dem Brio anzeigt.
Kein Tefl onband benutzen, da die 

Verbindung sonst undicht wird.

Nach vollständiger Installation 
der Pumpe mit Steuerung und 

Schläuchen, muss die Dichtigkeit 
geprüft werden. An den Anschlüssen/ 

Verschraubungen darf bei Betrieb 
kein Wasser austreten.

(A) Das Netzkabel der Pumpe 
am Brio anschließen.

(B) Das Netzkabel des Brios in die 
Steckdose einstecken.

Installation bei Gartenpumpe mit Innengewinde
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Hier kommen Sie zum Aufbauvideo.

Bei Wartungsarbeiten Gerät
vom Stromkreis trennen

Hier kommen Sie zum Aufbauvideo.

Bei Wartungsarbeiten Gerät
vom Stromkreis trennen



Besuchen Sie uns auf unserer Website auf 

www.tip-pumpen.de 
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Der Brio darf nur auf Pumpen mit 
einem Mindestdruck von 1,5 bar 

installiert werden. Dies muss vor der 
Installation geprüft werden. 

Vor der Installation auf die richtige 
Platzierung der Dichtung achten. 
Diese sitzt im unteren Anschluss 

des Brios. Die Dichtung muss 
plan anliegen. Der beigelegte 

Doppelnippel ist hier nicht 
notwendig. 

Die Flussrichtung beachten. Das 
Wasser muss in die Richtung fl ießen, 

die der Pfeil auf dem Brio anzeigt.
Kein Tefl onband benutzen, da die 

Verbindung sonst undicht wird.

Den Brio auf die Pumpe montieren.
Dabei den Brio festhalten und den 

Schraubverschluss drehen. Die 
Pumpensteuerung darf sich nicht 
mehr von Hand bewegen lassen.

Das Netzkabel der Pumpe 
am Brio anschließen.

Nach vollständiger Installation 
der Pumpe mit Steuerung und 

Schläuchen, muss die Dichtigkeit 
geprüft werden. An den Anschlüssen/ 

Verschraubungen darf bei Betrieb 
kein Wasser austreten.

Das Netzkabel des Brios in die 
Steckdose einstecken.

Installation bei Gartenpumpe mit Außengewinde
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Hier kommen Sie zum Aufbauvideo.

Bei Wartungsarbeiten Gerät
vom Stromkreis trennen
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Hier fi nden Sie die 
Bedienungsanleitung als PDF.
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Der Brio darf nur auf Pumpen mit 
einem Mindestdruck von 1,5 bar 

installiert werden. Dies muss vor der 
Installation geprüft werden. 

Vor der Installation auf die richtige 
Platzierung der Dichtung achten. 

Diese sitzt im unteren Anschluss des 
Brios. Die Dichtung muss 

plan anliegen.

Den Brio auf die Leitung montieren.
Dabei den Brio festhalten und den 

Schraubverschluss drehen. Die 
Pumpensteuerung darf sich nicht 
mehr von Hand bewegen lassen.

 Der Brio muss in die Druckleitung 
der Pumpe installiert werden.

Die Flussrichtung beachten. Das 
Wasser muss in die Richtung fl ießen, 

die der Pfeil auf der Brio anzeigt.
Kein Tefl onband benutzen, da die 

Verbindung sonst undicht wird.

Nach vollständiger Installation 
der Pumpe mit Steuerung und 

Schläuchen, muss die Dichtigkeit 
geprüft werden. An den Anschlüssen/ 

Verschraubungen darf bei Betrieb 
kein Wasser austreten.

(A) Das Netzkabel der Pumpe 
an den Brio anschließen.

(B) Das Netzkabel des Brios in die 
Steckdose einstecken.

Installation bei Tauchdruckpumpen

Hier kommen Sie zum Aufbauvideo.

Bei Wartungsarbeiten Gerät
vom Stromkreis trennen
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